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INSTRUKCJA OBSLUGI TRANSCEIVER’A FT-757GX 11

(Fotografie 1 rvsunki w orvginalne) instruc)ii opsiugarl

OFIS OGOLNY

FT-757 GX II Yaczy w sobie najlepsze cechy swojego sitawnego
poprzednika, FT-757 BX, z nowymi opracowaniami i osiagnieciami
technologicznymi. W procesie proiektowvym uwzglednionoc wiele uwaaq
i proébh dodwiadczonvch operatordw, pracujacych na <falach
krotkich.

Rozwdi technologii oraz pelna automatyzacja procesu produkcyinego
pozwolity na powstanie tego uniwersalneqo transceiver’a.
umozliwialaceqo prace wszystkiml emisjami na wszyetkicn
krotkofalowyeh pasmach amatorskich z moca wyidciowa 100 W FEF,
posiadaiacego odbiornik pokrywaliacy piynnie zakres czestotliwisc
od 1.5 do 30 MHz.

W urzadzeniu zcastosowano, migdzy 1nnyml, zalezny od wybrane)
emisii krok przestraliania, 10 pamieci przechowujacych zardwno
czestotliwosc arak i rodzai emisii, skaner przeszukulacy

czestotliwodci pomiedzy zawartymi w dwdch VFO lub koleine
pamieci, specjalna pamied precyzera oraz rozbudowany cystem CAT,
umozliwiaijacy sterowanie transceiver’a z zewnetrznego komputera.

FT-757GX 11 iest wyposazony w 40 dB filtr wycinajacy (notch) oraz
p}¥ynnie przestrajane obwody czestotliwosci podredniej (IF Shift),
pozwalajace na minimalizacije interferenclii podczas pracy emisjaml
GSE i CW a takze przy odbiorze AM w trybie ECSS.

Szerokopasmowy filtr AM oraz waskopasmowy filtr CW naleza aoC
wyposazenia standardowego. Wlaczany wzmacniacz w.cz. oraz 20 dBE
trumik pozwalaia na optymalizacie czulodci 1 zakresu dynami ki
caplornika, zaleinie od warunkow panujacych na pasmie. Inajduiace
sie na dcianie przedniel pokretto reduktora zaktocen
periodycznych (Noise Blanker) pozwala na plynna regulacie
szerokodci impulsu wyciszajacego, od waskiego {zakldcenia
pochodzace od aparatdw zaptonowych) do szerokiego (zakidcenia
pochodzace od radardw — "woodpecker'").

Woudowany elektroniczny klucz =z pamiecia sylabowa (iambic keyer)
umo2liwia prace w trybie pelnego Q@SK. Nowoczesny wysokonapl eclowy
uktad przeraczania nadawanie/odbidr pozwala na bezposrednie
cterowanie szerokiei gamy wzmacniac:zy liniowych.

Standardowo wbudowany uktad kompresora i ogranicznika sygnatu
akustyczneqo pozwala na zwiekszenie gredgniel mocy
WY Oromienl owane przy @minimalnych Tnieksztatceniach. Dok *adne
filtrowanie syanalu przed modulatorem pozwala na wytworzen:i:e
czystego cygnatu wyidciowego oraz efektywne ZwWwlekszenlie mocy
wyligciowel. )
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- na.=sra stoiowy microfon rbD-1RE,
“wexna 5grxvnka antanowa FU-7S7AT (Full Automatic Antenna
500 watpwy wzmacniacz ii1nlowv (typu GSK) FL-7000, oraz

sterowany przekacznik czterech anten FAS-1-4R,

£ Do zasilania FT-757 GX II mozna uzve zasilacza FF-757HD o ouze)
i wynajnosci pradowej (25A) 1 mozlilwoscl pracy cicgtej pod dizym
' obciazeniem. lub FP-700 zaiecanego dla maltycn obcigzend. na
przyktad gqdy transceiver wykorzystywany Jest tylko do pracy SSB
| Oba zasilacze posiadaia wdDUCOWAaNv g¥osnik ora:z moga byéd
B przestawione na napiecie sieci 100/110/117/200/220 lub 234 V.

Rysunek prrzedstawia sysiem wymuszoneqgo cnioozenia transceiver’a.
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DANE TECHNICINE

NADAJINIEK
Zakresy czestotliwosci:
pasmo 160 m 1.5 do 1.99999 MHz
pasmo BO m 3.5 do I.99999 MLz
pasma 40 m 7.0 do 7.49999 MH:z
pasmo IO m 10.0 do 10.,49999 mMHz
pasmc 20 m 14.0 do 14,49999 MHz
pasmo 17 m 18.0 do 18.49999 MH:z
pasmo 1S m 21.0 do 21.49999 MH:z
pasmoc 12 m 24,5 do 24.99999 MHz
pasmo 10 m 28.0 do 29.99999 MHz
Krok strojenia (wybierany):
SSE 1 CW: 10 Hz lub 1 kHz
AM: 1 kHz 1lub 10 kHz
FM: 2.5 kHz lub 10 kHz
Rodzaje emisji:
LSE, USE (J3E): CW (A1A): AM (A3E)
oraz FM (GZE)

Moc wyJisciowa:
SSE. CW, 1
aM: 25W fali nosne)

Trumienie fali nosnej (SSB):
wiekeze niz 40 dBE poniZzej po

Trumienie niepozadanej wstegi boc
wieksze N1z
(ton 1 kHz) :

Fromieniowanie pasozytnicze:
t¥umienie wieksze niz S50 dB
wyjsciowe]

Frzenoszone pasmo czestotliwosci
350 do Z900 Hz (-6 dE)
Znieksztakcenia intermodul acyjne
ttumienie wieksze niz 35 dB

wylisciowe)
(14 MHz, 100W)

FM: 100W PEF/DC

ziomu szczytowe)
znej (SSB):

50 dE ponizel poziomu szczytowel

poniZze)l poziomu
akustycznychs:

trzeciego rzedu:
ponize) poziomu

Stabilno4¢ generatora odniesienia:
lepsza niz * 10 ppm dla temperatur od O do 40°C

po 1S minutach wygrzania
Spostb modulacii:

AwWnowaz ony

SSR/CW: modulator aktywny zZr
AM: wstepny nicskopoziomowy
FM: zmiennoreaktancyiny
Maksymalna dewiacja FM:
* 5 kHz
Impedancia wylisciowa:
S0 0 (wyigcie niesymetryczne)

Impedancia mikrofonu:
SO0 do 600 0

mocy wy.sSClowe)

mMOCY WyJlgciowel

szZCczyiLowe) mocy

szczytowej mocy



(Grvhnie DrIestralany ~  c.agie

H_ﬁﬁgfan_czunw (mawhv Za¥res Dracy CoSiorni ka)
- (dla 10 dB S+N/N. z wyistkiem FM:

 } 150-250 kHz FRO-S00 KMz - powyzei S00 khz

CSSE/CW | 1.0uY G Suv 9. 25uv
- AM | 1opv Luv 1pv
P8 |  0.5uV dla 12 OB SINAD (powviei SO0 kHz)

Czestotliwodci podrednie:
47 .060 MHz, B.Z21D M=z, 435 ez

Tkumienie czestotliwosci lustrzanych:
lepsze niz 70 dB

Trumienie czestotliwodgci posrednich:
lepsze niz 70 dR

Selektywnosc (—-6/-60 dBR):

SSREB, CW{W) 1 F&k L. 7/E.5 kHZ
CWN) 600 Hz /1.3 kHz
AM 6/18 kHz
FM 15720 kH:z

Zakres dynamiki (CW(N), 14 MHz):
lepszy od 100 dB
| Moc wyjdciawa toru akustycznego:
£ 1.5 W dla 4 2 (10 % znieksztatcern nieliniowych)
' Impedancja obciazenia toru akustycznego:
: 4 do 16 0

DGOLNE

Napiecie zasilania:
12.8v = 10 %
Maksymalny pobdr pradu:
Ddbicrmyv Zh
Nadainik (100 W) 194
Wymiary (szerokosd » wysokodd x glebokosd):
238 x 92 x ZIEIB mm ber noiek 1 pokretel)
Wagazr
9.2 kg




. WYPOSARZENIE

Standardowe?

Fabel zasiialacv
pezpirecznik 20 A

Wtvk siuchawhkowy (EHSﬁQQ}

Wtyk RCA (STF-S81

Dodatkowe:

MD-1bB8
rMH- L B8
FRE-757

MME-20
FlF-65A
FIF-232C
FFPr=757RD
FF=700
FC-7S76&7T
FL=-7000
FAS-1-4R
SF-767
SF-7e7F
SF~

E-7S711 (CAT—-N)

Mikrofon stoiowy
Mikrofon reczny

Frzekaznik sterulacy prva&aczanmam_“f

li1mi owego
Uchwyt Samochnooowy

interfels dla komoutera Apple ID
Intertels ola RS-232C

Zasi1lacse
Zacsilac:z

c1eciowy © duze] wydalinosci
sieciowy do pracy GRF

Automatvczna skriynka antenowa

Wzmacniacz

Idalnie
Giosnik
Giosnik
Giosnik

liniowy @SE SO0 W

sTerowany DrzefaczInik Aantenowy
rewnetrIny

zewnetrzny T wylsciem na teletaon
rewnetrzny do samochodu

Kabel do FIF-232C
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INER (Zasilanie)

cznik Siutacy 00 wiaczania 1 wytaczamia transcel.sr 2.

| wytaczeniu zasilania ostatniD ustawlona C2EeSTOT.1adSC 1 roczal
. @emisji oraz inne parametry N1 Ulegajia IMianle CI1€r1 WeWNEeLrIne)
. paterii litowei, podtrzymujace) pamiec Transcelver’'a.

(2) MIC (Mikrofon)

Do tego B-mio stykowego gniazda mozna podlaczyc mi.r-ofon recIny
MH-1B8 lup stotowy MD-1EB. Dzieki linmiom kontrolirnvm znajdulazym
si® w tym gniezazie mozliwe Jest sterowanie zmiana czestotliwoscl
przy uZyciu przycisxow UF/DUN/FST na mikrofonie.

{3) PHONES (Stuchawki)

Do tego gniazda moga byd podiaczone skuchawkl mono  lub
sterepfoniczne o impedanclii 4 do 16 0. Wlozenie wtyczkl CO teqo
gniazda powodule cdlaczenie gtosnika (wawnetrznego 1
Tewnetrznego).

(4) MIC/DRIVE

Wewnetrzne pokretto (MIC) siuzy do regulacji poziomu sygnatu
WZmAacniacza mikrofonoweqQo w czasie pracy emisyami SSB 1 AM (dla
FM poz:iom jlest ustawiony wewnetrznie). W czasie., gdy kompresor
aynamliki Jest wylaczony,. pokretiem tym mozna r=aulowad moc
wyisciowa SSB orazc alebokosd modulacii dla AM. Folozenie pokretta
nie odgrywa roli:1 2esli wkraczony Jest kompresor dynamik: lub
podczas transmisiiy FM 1 CW.

Zewnetrzne pokretto (DRIVE) stuzy do regulac)i mocy fall nocSne)
dla ems»y1 CW, AM 1 FM. Potozenie pokretta nie ma znaczenia
podczas pracy emisjami SSH.

(3) AF/RF
Wewnetrzne pokretio stuzy do regulac): glodnesca.

Zewnetrzne cokretio stuzy oo Imlany wZzmocnienia stopni
WEel1sSClowyCch 1 poSreonich oobiormbka, poprzez requlacle sygnatu
auvtomatycIne)l reguiacil wImocnienla. Normalne porozenie pokretta
to pozvecia skralna prawa imaksymalna czutoddé odbiorniral. Fodcozas
obracamia pokretta w lewo zmniejsza sig ptvinnie czutrosd
odbiornika. co Jjest obrazowane na skali S-metru ioocnosi sie
BozYyCia spoczynkowa wshazowki). Stabsze cyanaty nie beda
ogbi1erane poocCzas acy si1lne beda odbierane tak samp  (maksymalne
wskazania S-metru nie wiegna tmanie). Folozenie teqo pokretla ma
wotyw na ustawienie poziomu blohkady szumow dlatego powinno byl
ITawWsIe ustawlane pifrzed Tmiana polozenia pokretla blokady szumdw.
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(6) Pokretio strojenia i przelacznik FAST (Szybki) il
Fokretliem tym przestraja sige transcaiver I krokiem zaleznvm ag
rodzaju emisji oraz potozenla przetacinika FABST: : AR 7y s e

Emisia FAST wtaczony FAST wytaczony
SSB/CW 1 kHz 10 Hz

AM 10 kHz 1 kHz

FM 10 kHz 2.5 khHz

Funkcia pokretla Jest zablokowana {(opracanie nim nie Dpowooule
zmiany czestotliwodgci) gdy przycisk LOCK zosta® nacisnigty, w
czasie transmis)i oraz w Czasle Operac)l)l na pamieciacnh. Do

regulacii sity obrotu pokretla strojenia stuiy wkretr dostepny ad
spodu transcei1ver’a.

(7) NDTCH/SHIFT (Filtr wycinajacy/Przesuniecie pasma posrednie)
czestotliwosci

Wewnetrzne pokretto wuruchamia filtr wycinalacy. Obracaniu
towarzyszy przesuwanie sie wyciecia w charakterystyce cowoddw
pogreagniej czestotliwosci. Folozenie wyciecia jest niezalezne od
czestotliwosclt pracy i przesuniecia pasma czestotliwosci
posrednie). Obrdcenie poretta W lewa skrajina pozycle
(zaskakujaca) powoduie wylaczenie filtru. Filtr wycinajacy nie
dziata w przypadku emisji FM.

Zewnetrzne pokretto stuzy do piynnego przesuwania pasma obwodOw
posrednie’ czestotliwoscil w stosurku do czestotliwodéci odbioru.
Dzieka temu mozna wyeliminowaé zakltdcenia pochodzgce od stacji

"zachodzacych” na odbierana stac)e. W pozyc)} srodkowe) {na
godzine 12) pasmo obwoddw posredniel czestotliwosci jest
symetryczne wzgledem czestotliwosca gcbioru - pokretio powlnno

znajdowad¢ sie w tym potozeniu gdy nie ma sygnalow zaxkkdcajacych.
Fokret}o nie jest aktywne w czasie pracy emisja FM.

(8) SOL/NB (Plokada szumodw/Eliminator zakldcen periodycznych)
Wewnetrzne pokretto stuzy do ustawienia poziomu blokady szumoOw.
Ruch w prawo powoduje zwliekszenie poziomu blokady i wyciszenie
odbiornika. Gdy blokada Jest zamkn:eta sygnaiy o warto<c:
mhpiejszej P1z ustawliony pozZiom nme beos odbilerang Somimo. ze beca
powodowaty wychylenie S—metra.

Zewnetrzne pokretto stuiy do reguiacji szerokoscl impulsu
wyciszajacego w czasie gdy eliminator zakidcen periogvcznyvch Jest
wtaczonvy.

(9) BAND/CH (FPasmo/Kanal), Przyciski DWN (Dok}), UP (Gora), H/G
Fodczas odbioru w trypie VFO przyciski DWN 1 UF sfuza QT Zmiany
pasm i do zmiany czestotliwogcl z krokiem SO0 kHz. Frovoise /53
HOM/ GENERAL (Fasma amatorckilies/pokrycie Catr€gQo Zakresu cchrornika)l
okredla czy przyciskil UT 1 DWN siuza o0C ZmMlany DAasSma aMaTCrs=xl1ego
czy przestrajania z kroriem S00 kHz.
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: "ﬁzmxg m:"acji na DaMIeclach Draycisk H/G nie Jest  axtywny
natomiast przyciski UF i DWN skuza do wyboru numeru pamieci. W
‘Ezasie aqay wkaczony Jest przelacznik SCAN MODE (skanowanie)

3¢'gr2vc;553 UF 1 DUWN urucriamiaia skaner przenlscaliscy -amie-i,

- €10) MODE (Rodzaj emisji)

- Przycisk ten siuiy o0 wyooru emisii. Wybrana emisiz swve
Jest przez Jeden z& wskainikdw LED, Zhmalauiacven
Przyclsklem.

(11) SCAN MODE (Wtracznik skanera)
Wiaczniw ten stuzy do wraczenlia trybu skanowania.

(32 VFO i Przyciski do operacji na pamieciach
Przyciski te sluza OO0 przepisywania danych icIesto
rodzajiu emisji) pomiedzy WVFO 1 pamieciami. =VE
aktywne rdwniez w czasie nadawania, dlatego nale:z
zes
ie

N
l'f'( n ok
1] .

" &

Al
b
n
1]

- N

szczegdlng uwage aby przypadkowo nie =zmienid c otliwo<ci
nadawania. Dwa przyciski posiadaja zdite oznaczsnie, malace za
zadanie przypomnienie, Ze nacigniecie tych bprzvoiskow SpDOwDdU e
zmiang aktualnych danych. Niektdre z przyciskfw wykorzystywane sa
rowniez do uruchamiania skanera. #
VFO A/B
Frzycisk ten stuivy do wyboru Jjednego z dwdch VFO: & lub E.

SPLIT

Nacisniecie tego PrzvyCclsku spowodu e rozazielenie
czgstotliwosci nadawania i odbioru pomiedzy VFO A i VFO H.
Fonowne nacigniecie kasuie ten tryb pracy.

MR/VFO

Ten przycisk przetacza tryb pracy pomiedzy ostatnio uzytym
YFO a ostatnio u:zyta pamiecia. Dane zawarte w VFO i pamieci
nie ulegaia zmianie a wydwietlacz informule o tym czv
transceiver Jjest w trybie VFO czy pamieciowym (MR).

VFO><M

Macieniecie tego przycisku powoduie wymlane danych pomiedzvy
ostatnioc uzytym YFO 1 ostatnio uzyta komorka pamiecia.

VFO M

W crasie pracy w trybie VFO nacidniecie Tego PrIvcisku
spowodulie wpisanie danyvch z VFO do ostatnio uzytej komdrk
pamieci. Uperacia ta spowodule skasowanie canych. ktore

poOprzednlo znaidowary sie w komorce pamieci. Fo operaciji VFO
1 wybrana komdrka pamieci beda rawieraly te same dane
(czestotliwodd 1 rod-al emisjii). Przycisk nie jJest aktywny w
trvybie pracy z pamieciami.
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M>vFO

W trybie pracy =z pamigclami nacismecie teqo rﬁr%¥tiswuf'f”'
spowoodule Drzeplsanie danych 2z aktualnie wybrane) koméria

pamiec1 e ostatmio uzyteao VFO. UOperacia ta spowodu)e

skasowanle danych. zZnRaidul)acych si€ poprzednio w VFQ. ¥Fo

operacili transcelver priejazie ao trybu pracy VFO.

(13) D_LOCK (Blokada pokretta strojenia)
Fo nacidnieciu teago przyclisku obracanie pokretiem strojenia nie
powodujle zmiany czestotliwosci. Jest to qunallznnane napilsem

LOCE na wySwietlaczu. Fonowne nacisniecis prycisku zdesmuie
blokade.

(14) METER & DISPLAY (Miernik i Wygwietlacz)

Miernik pokazuje na QgQornel =kali reiatywna silte sygnaru w
jednostkach S w crasie odbioru. W czasie nadawania miernik
pokazule relatywna moC wylsclowa (F0). poziom automatycznel
regulaciji wzmocnienia koncowki mocy (ALC) lubp wspolczynnaik fali
stojacel (SWR). Frzetacznik METER na piycie czolowel oraz
przetracznik FWD-REV na <cianle tylnej siuza do zmiany funkcii
miernika przy nadawanilu.

Na prawo od miernika znajduie sle CIerwany wskaznik ON AIR.

zapalaiacy si1e przy nadawaniu. Fonizel =znajoule sie zielony
wskaznik GEN, zapalaijacy s1e po nacisnieciu przyvcisku H/G.
Fo lewe) stronie wyswietlacza czestotliwogcyl znajdulag sie
wskazniki o nastepujacym znaczeniu: s

LOCKE - zablokowane pokretio stroienia

SFLT - crestotliwogci nadawania i1 cabioru rozdzielone

miedzy dwa VFO

CLAR - precyzer aktvywny

VFO A - praca z VFO A

VFQ B - praca VFO E

MK

praca w trybie pamieci

Wydwietlacz pokazule CZESTOTiIWOSC
tryblie pamiecilowym numer wyorane)
prawe) stronie czestotliwoscl.

—-iglozoscia 100 Wz, W
a-1 wyswietlany jest po

IANE ]
fur
=]

(15) CLAR (Precyzer)

Nacigniecie teco przycisku w TryLDie TOracy vED nowoaule aktywace
precyzera. Moina teraz DrIesira’ac cOD1IOINik. uzywajac pokretta
strojenia 1 przyciskow UF 1 DWN. & coestotliliwosd nadgawania nie
ulegnie om1anie. Fowtorne nac.sniecile prIyclskl  spowodule
wyltaczcenie precy-era 1 DOWrCT dQ 2 Dlrerweine) zestotliwoscl
odbioru (rowne) czestotliwosgl nacawanial.

Erecyzer nile Jest aklywny w trybDle Dracy namieciaml.

2]

(146) Przetaczniki

Fazdy = proelacznikcw DOS1aca Owle DOIVE Sl Fieay J1esl WClSnliegty
O0DoW1 adataca mu funkcla JBST WIacIonas W ApZYC AL  wyCclsnigtel
funkcia Jest wyracDona. Wy aTyiem &St sr-zracznik METER opisany

ponizce).
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.F'r:ehcsmr METER s:iuzy oo wynoru  wskazaria ALC lub
relatvwne: mocy WYISCI0Wel nPriyv Nadawaniu. Ws«azanie mocy
100 antenv i1 oOD:tei) Tailezyv od pATvVCe Yl Drzeracznita SpL-REV
ZINelculece0c sie g Boiance tvinesr., FPotioem =T  es
DQOREZ VWEN,. O0. DFI&-aCTnRisy J@ET wvclsnlety.

A Y

RF AMF (szmese.

BIZ weTI. . WEAIIZ DFIQOMIMSCHLATT DanieoCDy .
W DOZvE): wvIiznisies prredwImacn:ac: Jest Ominieny 1 gIiek:
TBMU UKTAC QODIOFCIV J@ST DAarczle) OUDOFNY NE DrIesterowanie
S1lném Bvana:sm INISVEITALICENI & Skrogne,
ATT Tzuminl} wiracza 20 o tzumib na WeJlsSClu acbiernika w
celu IMN1Ee)sSIenia CIurosc) & tym sSamym unikniec:a
DTIEsSte@rowanla DArcIo s:linvm vanatami.
PROC (komorasor ovramiii, wtacsza tompresor cvnamikl syanalru

AKUSTYCINeqQo pochoozacsao = mikrofonu. Foziom kompresii
ustala sie powrettem COMP LEVEL, znajduligcym <=ie na <scianie
- A
tvines.

NB/T (Eiliminator zaklocen periocdvcznych) wtacza eliminator
faktocen perioovcznych ola odbioru emisjy S5B, CW 1 AM.
Szerokost 1mbulsu WyClszalacego elimnatora regulule sie
porretrem NE,

AGC-F (Auvtomatvczna regqulacaa wzmocnienia - szvybka)
przetacza szyvonkosc ogpowiledza automatvczne; regul acii
wzmocnienia (ARW) odbiornika. W pozyclii wcignietej oopowieds
ARW Jest szvoka, dzieki temu moina s:zvbko oprzestraiac
ocorornik. skanowad luo sruchad bardzo stabych sygnaldw. W
PDZYC2l wyclsniete) odoowied? ARW jest wolna, ce zapewnia
KDOmfOrtowy odstuch <=ilnvch staclii.

MOX (Reczne wlaczanie nadainika) W pOozvciil wcigdniete
uruchamia nagelinik (przvoatne w celu strojenia anteny 1lub
pomiaru SWR).

vOoXx I(Nagz_.rik  urucnamiany Qosem). W pozvcai wcigniete)
wiaczony :Est uktrao sterowania nrzetaczaniem
Nacawanle/odo: o RPrzy pomocy atrosu. W teld pozvcii mozliwa
Jest rowniez rpraca telegrafia w trybie semi break-in.
Fodczas pracy emiciami fonicznymi, QOdy oprzeracznik jest
WCISNISTy nacaina beozie uruchamiany sygnatem akustvcznvym.
pochodzac v T midrofonu, Fo skoAczeniu mowienia lub
puUsSICczeniu kiucza {poocz as pracy telegrafia) nastap:
SULOMETYCZINE Drrejdcie na odbidr po krotkim czasie., zaleznym
od ustawienls novrrstia  DE_AY. znajduliacedo =16 na Scianie
tylnea.

e
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SCIANA TYLNA
(Patrz fotografia na stronie B insfrurcil oosiugl !

(1) DC 1Z.3V

Gni1azdo zasilialace transcel ver. Akceotowalne aAGpr owadz one
napiecie zawiera s1e W @granicach od 12 ocC 18V praou stacego.
Maksvymalny prag pobierany przv nadawaniu wynosi 19A. FPoolaczeme
do teco aniazda wyzszego naflecia lub Oradu zmennego moze
powaznie uszkodzicd transceiver.

(2) BAND DATA (Kod pasma)

Sygnaly TTL wystepujace na tym z¥aczu OO0STarczéals danych ©O
wybrane) czestotliwoscl dla potrzep urz&dzen wspotoracujacych z
transcelverem (np. FC-7S7AT luo FL-7000).

(3) LINEAR (pod}aczony wzmacniacz)

Frzetacznik ten umozliwia zewnetrzne sterowanie przeraczaniem
nadawanie/odbidr przez urzadzenia cotaczone do transcelvera (np.
FC—757AT 1lub FL-=-7000). W przypadku zycia tycn akcesoriow
przetacznik powinien byc wcisniety. Przetacznik speinia rownie:z
wraz 2z przetaczmnikiem MARKER funkcie odiaczania wewnetrzneli,
podtrzymujacei. baterii litowe].

(4) DELAY (OpodZnienie)
Forozenie tego pokretla okresla czas DO jakim transceiver
przechodzi na odbidr w Cczaslie pracy z systemem vOoX.

(S5) ANTI TRIFP (Sprzezenie przeciwne)

Folozenie tego pokretia okresla wartosc uwj)emnego sSprIgzenla
syanatu akustycznego gostarczonego 4o uktradu VYOX. Wartosc ta
powinna byd tak doorana. aby sygnatr z gtosnika nie powooowat
wtaczenia nadajnika przy aktywnym ukradzie VOX.

(&) VOX GAIN (Wzmocnienie uktadu VOX)

Pokrettem tym ustawia sie czutogd zZaoziazanla uriaou VOX.
Optymalne ustawienie zalezy od rodzaliu mikrofanu 1
charakterystyki alosu operatora.

(7) COMP LEVEL (Foziom kompresii)
Fokret¥em tym ustawia Ssie pozi0m kompresil kKompresora oVRaml ki,
wlaczanego wiacznikiem FROC.

(B) AM CAR (Nosna AM)
Ten =zaaolebiony potencicometr Siuzrv OCD ustawienlia ESTOosSunNEU MOCV
fali nosme) co giebokosc: mogulac)l DrIy Dracy emis1a sM.

(9) MARKER (Znacznik)
Wcicniecie tego wyacznika uruchama CSCYlator wWZorCowy Jenerujac

arazki co 29 kHz w rCcairvm -sakresie cresiotliwdscl or ac
odbiornika. Sruzy to 4o wailbracii 1 LONTroll TEesTrolenia
aaobiornika. Wraczmik Ten. Jjeszla jest WC1Sniety razem =
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wtacznikiem LINEAR, cdlacza rownie: 11Tows paterle podtrzymul)aca
pamiec.

{10) CAT (Komputerowe sterowanmie transceiver’a)l
Ziacze to siuzy oo pogltaczenié IMIEr-e/su cTara2coWweqo komputera w
celu sterowanla transceiver ' 'enm.

{11) PTT (Kluczowanie nadajnika)

Gniazdo zapewnia dostep orC Tamds P 1 =fzury 00 pociaczenia
rawnetrznych urzagzen pr-sraczajacvcn nasawanle/odbior np.
przetacznika noznego. Iwieralac kKONT2nT wWeWnetrIny I Iewnetrnym
uruchamia sie nadainik. Maksvma.ne na>:2C12 na rozwartycn stykach
wynosi 13.5V a minimalny prac TwaTcia wynosl ¢.3mA.

(12) ANT (Antena)

Gniazdo to stuiy do podlaczen:ia antEny. srrzynki antenowe) lub
wzZzmacniacza liniowego. Wwymagana 1impecgancia niesymetrycznego
obciazenia wynosi oUR. Nalezv uzvwac tylko cobrze pasujacego
wtvku PL-259 (UC-1) i kabla ronzant-vIIneeo 50 lun S520.

(13) PATCH/AFSK (Gniazdo modemsu)

Do tego aniazda mozna dotaczyd modem lub generator AFSK.
Impedancia wylisciowa dotaczonego urzadzenia powinna wynosic 600
2, a poziom sygnalru powinien bDyc zewngtrznie ustawiony tak abDy
uzyskad¢ te sama MOC wyisciowa przy takim samym ustawieniu
pokretta MIC 1ak dla mi krofonu.

(14) FWD-REV (Do przodu - z powrotem)

Przelacznik ten wyblera wskazanie miernika mocy wyligciowej do
anteny lub odbite)j podczas nadawania podczas Qdy wiacznik METER
na ptycie czotowe) Jest w pozycji PO (wcidnigty).

(15) FWD SET (Ustawienie wskazania mocy do anteny)

Pokretto to stuzy do ustawienia czulopgci miernika dla pomiaru
mocy. W celu zmierzenia SWR nalezy przetacznik FWD-REV ustawid w
pozycii FWD 1 nadajac sam3 fale nosna ustawi¢ pokretiem peine
wychylenie wskazowkl miernika. Wartod¢ GSWR odczvtuie sie w
pozycii REV pr:zetacznika.

(16) EXT ALC (Zewnetrzny ALC) .
Do tego gniazda moze byc doprowadzony sygnal automatyczne]
regulacii poziomu wysterowania wzmacniacza . z zewnetrznego
wZzmacniacza liniowego, wspokpracujacego z transceiver’em.
Doprowadzone napligcie sprzeienlia zwrotneago powinno zawierac si1e w
granicach od 0 do -3V pradu stateqo w odniesieniu do zewngtrznego
kontaktu agniazda (masy transceiver’a).

(17) AF DUT (Wyidcie sygnalu akustycznego)

Z aniazda tego moina czerpac syonai akusiyczny o statym poziomie,
nieraleznym od polozenia potenciometru gtodnosca. Moze on bvyd
wykorzvstywany do wysterowania zewnetrznego wzZmachiacza
akustyconego, nagrywania na tasme lub dalsze) cyfrowe)
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demodulacii (np. w modemie!., Naplecie wy)lSciowe 0S1aga “ﬂftﬂﬁﬁ.ba_lﬁ'
200 mVY na i1mpedanclil S0 xQ. Do aniazda teqo mozna nuﬁ?a:xad tylko

urzadzenia o wysoriel impedanc)i WeISCl1owel.

(18) EXT SP (Glodnik zewnetrzny)

Gniazdo stuzy do podtaczenia zewnetrznego gkosnika o imgﬁqangjil
od 4 do 162.

(19) KEY (Klucz)

Do gniazda tego mozna podiaczyd klucz sztorcowy lub buq. Napiecie
na rozwartych stykach wynosi SY pradu stakego a prad zwarcia
wynosi 0.SmA.

UWAGA' Zacen 2z trzech stvkdw gniazda nie moze stykac sig z masa
transceivera.

(20) RF OUT (Wyjdcie napiecia wielkiej czestotliwosci)

i teqgo gniazda mozna pobierac sygnal wieikie) czestotliwosci,
pochodzacy =z wstepnego stopnia wzmacniajacego nadajinika, do
sterowania transwertera. Foziom mocy wynosi okolo -4 dBEm
{Q.1Vrms) na impedanciji 50 .

(21) +8Y

Gniazdo to dostarcza napigcia B8Y pradu staiego O wartogci do
100mA do zasilania akcesoridw transceivera. Srodkowy styk Jest
dodatni.

(22) +13.5V i

Gniazdo to costarcza napiecia 13.5V pradu statego o wartosci do
Sa0omf do zacilania akcesoridw transceivera. Srodkowy styk Jjest
dodatni.

UWAGA' Uszkodzenia spowodowane przez nadmierne abciazanie wylisc
+8V i +13.5V nie podlegaia naprawom gwarancyjnym.

(23) GND (Uziemienie)

D12 zarc=wc:enla najlepszIyon warunkow Dracy transceiver’a oraz ze
~z0isocw oezpleczenstwa nalezy podtaczy¢ do tego zacisku doore
uriasmienie jak najgrubszym i Jjak najkrotszvym przewodem.

1

=

60RNA POKRYWA
{(Fatr= foxcarafia na stronie 10 instrukcji obstugi?
(1) BREAK-IN (Fraca w trybie full 1lub semi QSK)

ZTe-grzCor - Suwarowy ustalajacy wraz 2 przetacznikami VOX 1 MOX
tryp oracy nacajnika ola telegrafii.
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Break—in!  VOx . MOX jUzvskana funkcja

g ' : e T .

BEnI m.:i@TZz~ . wyviszzeny 1ton kontrolny (bez nacawania)

SEMI WyiEezIoo . wraszony }n gawanie przy nacisnmieciu klucza

SEMI L B ST T Wez2TITOoNnyY }:e;egra%;a (tryb seml Dreak—1in)

P e s AR wyzAIZONY lteleqra+ia {(tryb fuil preak—-in}

FL_ WyzEZIZT. wWEazITony 3nauawanle C1agie) nobsEned

riE b : MEETZ o Wy azzony itelegrafza (trnyd s&mi break-in)
(2) KEYER MAN/ALTO (Klucz sztorcowy/automatyczny)

S0y pezera-cnis =57 wW o3Zycil AUTO wiaczony Jdest wewngtrzny,

LA-pitowy @ixroproo-ssor staruiacy kluczowaniem. Do gqniazda  KeEY

nais=y So-ra--vs TImioulator  owudiwigniowy. W przypadku uzycia
KiuCZe =zIorcoweol LUD  ZEwnetrzneqo kiucza automatycznego  (bug)
r’ela::nir JowLmiSN DVE w pozycii MAN.

(3) SPEZEL (Szybkosg)

Tern pDo-—=-c-of==r SieZ-Owmv SYUZY OC USTawlenla SZyDKDEC1 nacawanla
WEAnETTISSII  rLwIIé audTOMATyCINego, W przypadku gay przetacznik
KEYER &St u=STawiony w DOZyCal  AUTO. Frzesuwanie suwaka w prawo
zwieksza szypkosd nadawania.
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INSTALACJIA

ROZFPAKOWANIE

W czasie rozpakowywania zwrod szczegodlna uwage na to czy
transceiver nie nosi zadnych <4ladow uszkodzenia. Sprawd?2 czy
wezystkie pokretta obracaja sie SwobDoanie oraz czyv cbudowa nie
posiada zadrapan 1 peknied. Jesii zauwazysz Jakiekolwisk
uszkodzenia. <kontaktuji sie bezzwlocznie 2z dostawca twajego

rransceiver’a. Zachowal opakowanie do ewentualnego przysziego
uzvythu.

INSTALACJA BAZIOWA
Zasilacz sieciowy

FT-7576X II wymaga #rddla zasilaiacego. dostarczajacego napiecia
w agranicach 12 do 15V pradu statego o maksymalnej wartosci 20A/.
Firma YAESU oferuje wiele zasilaczy spe¥niailgcych te wymagania.
7Jacilacze posiadaja mozliwodd dostosowania do napied¢ wejsciowych
100, 110, 117, 200, 220 oraz 234V pradu zmiennego. Zawsze przed
podtaczeniem zasilacza do transceiver’a 1 sieci sprawd2 czy
ustawione napiecie wejsciowe zasilacza odpowiada napieciu sieci
z==ilajacej oraz c2y W zasilaczu znajdule sie bezpiecznik
sieciowy o odpowiedniej wartosci.

Zasilacz FP-757HD jest =zdolny do pracy ped pelnym obciazeniem
(208) w czasie do 30 minut oprzy zachowaniu stosunku czasu
nadawania do odbioru 1:1. Zasilacz posiada wymuszony obieg
- —wi=---=. ©E=Ipi=Cznik Sieciowy powinien mied wartosé 6A dla
~z2pmi1ec 100, 110 1 117V oraz 3A dla napiec 200, 220 i 234y. Sposdb
nrzetaczenia transformatora sieciowego dla roznych napiec
~Eiiciowycn pokazany jest na rysunku.

arz FP-700 mofe byd uzyvwany do pracy pod matym obcigzeniem
. 855 lup FM i AM ze zZredukowana mocy wyjsciowg). Napiecia
SC1OWE, rogzaie bezpieczni kow i - sposdb przetaczania
+rransformETora S1eciowego  sa  ldentycIne jak dla zasilacza FFP-
-

£ FODvACZAJ NAFIECIA ZMIENNEGD. LUE STALEGD O WARTOSCI
J Op {5V BEZFOSREDNID DO FT-7576X II.

rewni: €12 czv wracznik FOWER w FET-7576x 11 jest wyiaczony przed
soodacTer1Em sacilania do transceiver’ a. Sprawdsd orawidiows
bhigAaurowose opcdtaczenla przed wiraczeniem transceiver’a.

1
o]
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Mieisce pracy transceiver’a i uziemienie

W hkezoe> 1nETE EZC s~gri1 bharowe) tacisy OGND transceiver’a
HOw.". 8% 2. SIT.EZII ITudve, MieCIlanve prIgwcocoem 4o acbrego
uzienieTl &, T IEIBWOIENL S nellesszveh AN Y O oracy
Trargc®. @ # COIEITETIE O N1é& DOWINAND DVC drussIe niz = metry.
Spr=8T ETé"DaliI. -~ giTENl1E EBTACl) ODowinlen DOElacac swole

WEaBNE T2 ENII L@TLarace. niecalezne od 1nNveh  DrZewodow
-

o

SYONA L Dw I 1  KDTTeZLAVINn, DDOraczone 00 wspolnego punktu
UTIeMLENEIRIT, =~§ z.lacego s1@ ali1sko transceliver’a 1
WIMASTLATIE L ITIDwB0I.

Mieisce -ra-\ TratictE. «27 & nalezy wyorac tak aoy Z&DEWNIONY oyl
SWCHGANY DrIScIvie DOwWl.ETrZa WOk radiatora a takze od sSpoou 1 Z
TVEIU DT LCowN,.

Nai2z\ (TT SN L= uT.@EIIzani @ dBCICNVOlwler orzeomlotow ra
trarsce:ves & & 12 E-awia” QO ha 1nNych urzaczeniach
WyTwWar-alacvyoh C.ed

Systee arTenlwy

FT-737GX 1! mrzeazna->ony  Jest 0O pracy z systemami antenowymil
pOSiacalacyml 1MDEOANCIT WEISC1OwWa 50 0 dla dane) czestotliwosci
pracvy. Nadainik posiada uktad automatycznego rabezpleczenie

sStoDNla KOACOWSQ0D, HTOry ogranicia  moc Wy)SC10wd wW przypadku
zwiekszenia wspotczvnnria fali stojace)d (SWR) w liniil zasi1lajyaceld
antene. Dla przvktadu orzy SWR o wartoscl Z:1 osi1agalne Jest
tylko 75% peine) moCy Wy SClOwe).

Fomimo istnienia takiegQo zabezpieczenia ni1gdy nie nalezy
uruchamias transceirve-a Oez Dodlaczonel) anteny lub sztucznego
obciazenia. lawsz nalezy uzywat¢ kabla koncentrycznego o

impedanc)i +alowe) 50O 2. W przypadku me radowal ajacego SWR w
poprawnym systemie antenowym nalezy skorzystad 2z automatyczne)
skrzyns antenowe) FLC-757AT, wraczone) pomiedzy transceiver a
antene.

INSTALACJA W SAMOCHODZIE
(Tvlko pojasov = mnusem Na masie)

kKapel zasilajdacy gosTarIZIOnyY o transceirver em Jjest przeznaczony
do wykorzveranmia w 1nstalac)i samochooowe). Powinien DyC oOn
podtaczony oesposrexnlo oo akumalatora. }.abel zasilajacy nalezy
poprowanzi¢ Jak najce.s) po 1nstalac): captonowe). Nacmiar kabla

powinier ovZ: ogoiel. &ov uniknac niepoctrzebnych spadkow napigcla.
(1) Nie pociacra) +»ac.e do transceiver’a gopotkil nie zostanie
prawidyowo porraczony do  akumulatora. CZERWONY przewod
naie=v podlac-v® oo FLUSA akumulatora a CIZARNY do MINUSA.
Upewnl ) S1€& CIVv coltaczenia sa solidne 1 sprawdza) Je czesto

abv 2& wezasu wyr-ve oblufnienia czy slady korozlji.
Jmirerz napiecie na akumulatorze przy silniku pracujacym na
wysokich obrot=cn. Je<li Jest wieksze od 13V to nalecy



F1-7576011 ¥1.0 OKCE 1990 dla 5P5611 Stroma 17

przestawi¢ requlator ladowania tak aby nplecie na zaciskach
arumulatora n1gdy nie przekraczato 1SV.

() Upewnl) sSie ze transcelver Je@st wyiaczony 1 pootacz kabel
rasilalacy. Rysunek prredstawla DOlacIenia wewnatrz wtyczka

ras1lajacel. Na CZERWONYM przewodzie mus) Znajldowac Sie
bezpiecznik 20A,

lawsze sprawdzal czvy transcel ver Jest Wy taczony przea
uruchomieniem silnika.

Instalacya anteny samochodowe)

Maja tu rowniez zastosowanle uwaqQl OO0OLYCZAace Dazlowe)d instalac)i
antenaowe).

W camochoozie s2czeqolnie przyoatna Jest automatyczna skrzynka
antenowa. taka Jjak FC-737AT, poniewaz krotkie anteny samochodowe
sa bardzo waskopacsmowe.

Upewnll s1e czy ekran vrabla antenowego Jest dobrze potaczony T
}aroseria samochodu w punkcie zasilania anteny.

Montaz transceiver’a

Fokazany na fotografii uchwyt samochodowy zapewnlia natychml astowy
montaz 1 demontaz transceiver’a w samochodzie. Uchwyt ten moie
byt zamontowany pod lub nad transceiver’em. Szczegokowa
instrukcoa montazu dostarczona Jest 2z uchwytem.

POLACZENIA

Wzmacniacze liniowe

ET-757GYX 11 zawiera wysokonapleclowy (150V) klucz tranzvsiorowv

(mai. nrad 1.35R) co przetaczanlia nadawanie/cablior zewneLrznych
wzmacniaczy liniowych. Klucz ten jest podlaczony 4o styku nr. &6 w
Ztaczu BAND DATA. Nalezy zwrdcic ukage czvy podtaczenie

konkretneqo wzmacniacza nie Sbowoou)le przekroczenia poganych
parametrow. Syonaz przeltaczajlacy ma polaryzacje goocatnia. YAESU
oferule speclalny przekaZinik FRE-757 do sterowania Drzetgczaniem
WwZmacnilaczy wymagajacyvch . sygnalu zZmlennego, ujemnego lub
przekrac-alaceqgo parametry podane cowyzel. FRB-757 poclacza sie
DOoOmiedzy wyidcie PTT trancscelver’a 1 wejlscie przetaczajace
wzmacnlacza. Frzekaznik mozZe przeraczac sygnaz staiy ludo zmenny
o nacieciu do 250V 1 wartosci pradu do 2.5A.

Jezell do transceilver’a dotaczona jest skrzynka antenowa FC-757+#"
lup w-macniacz liniowy G5K taki Jak FL~7000 lup Alpha 78 styk ar.
8 (trancmitter inhibit) zracza EAND DATA powinien byc poOOtaczony
do linil1 sSterujace) wzmachlaczia Oraz przekscznik LINEAR powinl&n
byé wcisniety. W przvpaoku uIvycla wzmacniacza nie-G@SK aAp. YAESL
FL-210058 lub wiekzzoscl wzmacniaczy HENRY czy HEATHKIT
przetacznik LINEAR powinien by¢ wycigniety.
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Aysunki na stronach 14, i3y I 1 17 INSTrukcll  obsiug:
brzeastawiala sSposeb Dozaczenla Iransceiver’'a z  opclonalnym
urzaczenlaml wWspoOrDraculIacvm:,
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OBSLUGA TRANSCEIVER™A

Frzed wiozeniem wtvyczkil sieclowe) g0 kontaktu upewni ) sSie. Ze
rasilacz ktdreqo uzywas: przystosowany iest do napiecia sieci w
twolm kKraju. Sprawd? czy bezpiecznik sieciowy ma ocdpowlegdnlia

wartosd 1 czy przewdd zasilajacy Jest pOO¥aCZOny Drawidiowo.
Sprawd? podtaczenie uziemenia i antenv. Jesli transceiver nmie
byt orzygotowywany do eksploatacii wtacz wewngtrzna baterie
podtrzymujraca pamiec, zgoonie ze wskazdwwkami podanyml ponizej.
Fodtacz mikrofon dc gniazda MIC lup mamipulator telegraficzny do
gniazda KEY na dgcianie tvlnej.
Upewnl) sie, ze transceiver jest wylaczony 1 wycisni) wszystkie
przetacznikil znajdu3lace sig na ptycie czotowe). Fokretia ustaw w
nastepujacych potozeniach:

MIC - lewe skraine

DRIVE - lewe skrajne

AF — lewe skrajne

RF - prawe skrajne

NOTCH - lewe skrajine (zaskakulace)

SHIFT - d¢rodkowe (na godzine 12)

NE — <¢rodkowe (na godzine 12)

Pierwsze wltaczenie i strojenie
Upewnij sie, ze wkaczniki MOX i VOX sa wycisniete, wltacz zasilacz

a nastepnie transceiver. Miernik powinien by¢ podswietlony a
wydwietlacz powinien pokazywac VFO A 1 czestotliwosd 7.000.0.

Werazniki GEN 1 LSE powinny <sie ewiecid (wskazania takie
otrzymuje sie Zawsze pa dirugotrwaltym wy¥aczeniu bateria
podtrzymuliace] pamied lub wyzerowaniu (reset) procesora
g¥dwnego) .

Nacignii H/G 1 obserwuj zmiany czestotliwodci przy naciskania
orzvciskow UP i DWN (wskaznik GEN zoast wskazuiac tvm samvm. z2e
poruszamy sie wylactnie po pasmach amatorskich). Przvciskaml ur
lub DUN wybierz pasmo amatorskie, dla ktdrego posiadasz
podtaczona antene. -

Przycisk H/G ma Jedvynie wptyw na orzestraianie occbiornika
przyciskami UP i DWN w trybie VFO. Mozesz odbiera¢ na dowolneld
czestotliwogci. ale nadajnik pracuije tylko w S00 khz segmentach
zawierajacych pasma amatorskie, niezaleznie oo ustawienia
HAM/GEN.

Naci<¢nij przycisk MODE (kilka razy Jesli to konieczne) 1 wybierz
zadany roczaj emisjii. Przekrec pokretto AF w prawo 1 ustaw
odpowiadajaca ci Qtosnogd¢. Uzyd przyciseu FST na mixrofonie lup
wcidnii FAST na ptycie czotowei do szybkiego {(zgruonego)
przestrajania (przy pomocy pokretta strcyenia) lub wyracz FAST na
D:ycie czoiowejd 1 uiZyj Ssamego tyvlko pokret¥a do doxktaoneqo
gostrojenia sie do odbieranel Sitaclil. Zauwaz . ze krox
przestrajania zalezy od rodzajiu emisili.

Jes4li posiadasz mikrofon MD-1E8 lub MH-1EB8 to uzvcie znajoujacego
sie na mikrofonie przyciku FST moze zmacznie usprawnic
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przestrajanie. Jedna reds nalezy nacisraec DroivClek F&7 na
miKrofonie & oruQa DODracac Pokretic STroasr.a. usaTwia To szybkire
prrecszukiwanlie nasma 3 w crwll: maT--afiernia na STACJIE WYSTarczy
swoinif oDrzycisk =87 1 mozna s12 o~ ToE -mp¥aanle wslrclil. DO
przestralanlia moInsa uzvwac rownlez TTEZVIYS-.0w r 3 Dot
TN I0UACYCHD S1€ na miLpro-onie.

UWAGA: Pokretro strojenia moze 2ve -z-lmsnwans NO. PO NAaZisnieciu
przyciskaw D_LOCK. SCAN MGDEZ  iun  DrFaZ- T camiscilaml. Fonowne
nacisniecie D_LDOCK (zgasnig wsS-2Zintor — iun mMAR/VEG wzagasnie
WSkasnii MR) SDOWDOUWIE DODIDHORENIE Soers=iaz, JE21i Dy: wiacIony
skaner To w celu odolokowanlis coureTia T2lEIly WYCLSNaC wracznll

SCAN_MODE.
Podtrzymanie zasilania pamiaci

Frzed cpuszcIenieam fabryk: sSvsTam coStLrzymanlida pamieci
transceivera zostal wytaczonv. Faonownesao wraczenlia pootrzymania
pamieci mozna cokonac WivCiswzls wra-ohiEl  MARKER 1 LIRZAR.

Thajoduiace =ie na €clanie TW.nE: TransIflvEr a. Jedli uZywas:z

! = = » iy S
wzmacniacza linioweao BI=1 wracznik LINEAR musi pozostac

wcigdniety. Wystarczy wWOWCZas wytaczyc Jeaynie MARKER.
Je¢li chcesz skasowad zawartosc wszystkich pamiect luo nie

bedziesz ufywat transceiver ' a Drzetc druga czas, powinienes
wylaczyd system podtrzymania rasilania pamieci wciskajac
przeraczniki LINEAR 1 MARKER poOOCzZas gay trancceiver iest
wylaczony.

Odbior SSR., redukcia zakiocen

Wszystkie przyciski 1 prze¥acznikil odbiornika poza przeznaczonymi
do wyboru VFO 1 operacii na pamieciach skuza do redukcoil bad?
eliminacii réznego typu zakiocen, znieksztatcern Oraz sSZTumbw,
utrudniajiacych odbidr.

Naciskaijac przycisk MODE wybier:z emicsje USE a nastepnie wybler:z
fragment pasma 14, 21 iub 28 MHz przeznaczonego do tacznosci
fonicznych. Jedli twoia antena pracuje poprawnie tylko ponizei 10
MHz wybierz oopowiednie pasmo 1 emisijie LSE. Wcidgnii przycisk AGBC—
F (uatwi to przeszukiwanie pasma).

WZIMACNIACZ W.CZ. 1 TEUMIK

Dokladne ustawienie parametrow odbicornika Jest niezbedne 4o
uzyskania optymalnege odbioru i diatego cowinno byd traktowane
jako pierwszoplanowe radanie prz-ed rotpoCczZgCciem Ppracy lub poO
zmianie rodzaju emisii czy anteny. ADY ustawi¢ odbiornik na
optymalna czulosc po plerwsze upewnij si1e czy pokretio RF Jest w
skrainym prawym polozeniu, a przetaczniki RF_AMF i ATT sa
wycisniete.

MNa wolnei czestotliwodci (stychac tylko szZum lub tr-aski) sprawd:2
wekazania S—metru. Jedli wskazowka wychyla sie powyzed & wiacz
trumik (wcigniil ATTY). Jdesla wShkartwhka nie wychyla sig wcale wracs
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WZIMmAacnliacz WwW.CczZ. (wcaisnil  RF _ARF) 1 Znow Zwrec  uwage na
wycnvlienie wsHazdwkl. Jeslil szum powooule wychylenis sowyIel =
wytacz wzmacnhilacz W.CZ. (Wyc1sSn10 RF _AMF) . FOICSCLaW] anie

wiraczonego wzmacnliacla wW.CZ. Ww tTakKlie)y syYyTUuaCcil IwisrszZyvioby
wskazania S—-metru przy oagbiorze stacjy aie nNie poprawliio by
sTosunku sygna*u go sSzumu (rzeczywistel czulosci) oraz moaioby
zwlekszvye prawdopodoblienstwo powstania zakigcen skrosnyoh.

Jedli po prawidlowym wyborze potozenia przeiacznikow RF_AMF 1 ATT
szum pasma nadal powogule wychylenie WEKAZ OWk S—mETru,
zapamieta) wskazZanle 1 zZacInl) obracac pokretio [F w lewn a2 do
momentu gdy wychylenie wskazodwkl zacznie €18 18KKC IWilerSIac
ponad pOzZ10mMm SZumu. Takie ustawienie pozwoll na wyeliminowanie
szumu pasma podczas odbioru.

Generalnie, uiycie ttumika moze opy¢ czesto DOLrzeone na pasmach
ponifej 10 MHz, gdy uzywasz duze) anteny 1uD ZN&IOUIESZ S12 W
miejscu gdzie panuje dufo zakldcern. WImacnNlacz w,.CZ. pOwWINlEn Syc
rzadko potrzebny ponize3j 10 MHz. chyba ze masz maxg antene lub
znajdujesz sie w miejlscu O nNniskim poziomie zakiocen. Migoy nie
wtaczaj wzmacniacza w.CIZ. i t*umika Jeanoczesnie, raczel wyzacz
je oba.

Frocedura ustawienia parametrow odbioru oplsana poOwyze) Jest
najlepsza dla odbioru skabych sygnatdw w wilgkSz0SC1 wWarunkow
panujacych na pasmach. Zwvkle po wetrojeniu sie w stacie nalezy
wytaczyéd AGC-F, poniewaz zmiany sSygnalu nie s§ raptowne. Jedli
stuchasz si1lnej stacli (powyzei S-9) wiacz tiumik (J3esli byl
wytaczony) lub wytacz wzmacniacz w.cz. (jedli byt witaczony) i
szmniejsz wzmocnienie odbiornika przekrecajac pOkretio AF w lewo
do momentu, gdy odbierany sygnat bedzie powoaowa niewielkle
zwiekszenie wskazan ponad poodnl1ecsiona poZycie wWsSKkazowkl .
Fowiniened zauwazyt zZmniejszenie szumdw 1 paroziej komfortowy
odbidr.

Jedli chcesz zmienic czestotliwosc pracy wisCI BONGwWNIE &&0-F a2
wrod do poorzednieqo ustawienia orzetacznikow RF AMP 1 ATT {jesli
chcesz stuchacd srabych sygnazow).

PRZESUNIECIE PASMA FOSREDNIEJ CZESTOTLIWOSCI I FILTR WYCINAJECY

Jedli po wstrojeniu sSie w STac3e 1 ustawleniu Dar =mecrow Qaoloru

styszysz 1interferenclie, pochogzace od Stac:i 2racdajefycn na
sasiednich czestotliwosciach, zmiéen poipIenie SOLrsSIZE Snifs Tax
aby Jje zminimalizowacd. Zwykle interferenc’ e = _SCNE] SLronv S§
wieksre niz = drugiel i dlatego or-esun:gClEe  CAEMa JOSErEdnled
czestotliwosct W sStrone wcina oo zZakiocen SDOwOCL'E ICDrawe
oagbicru. Nalezy Jecdnak DOCKres.1C. IE DSEEDC SrIENEBEZINVCD
czestotliwosci akustycInych 20DStanie IaweEIlnhe 1 = Ssrainvm
przypacku syagnat uzyteczny moze etad €1€ CairOwmlilE TLEIIVIELINY.

Filtr wycinajacy sStuzy przede WSIYETKIM CO SumEnls Za~zOoCEn.
pochodzacych od f&il1 nogsnel 1 heterocayn DoolorTlA0wW, DDOCIas
odbioru telearafii i1 emisji AM W Trvble ZL38. TiLiTr  TEn JesT
rowniez przydatny pooczas oabieru SSE 00 miniMmalizacli fakiocen
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pochodzacych od komputerow 1 1NNYCH UrzZadten generuwlacvch svYonasy

odoierane Jako pisk. Jesil po wstroldeniu €1e w zadana stacore o
optvmalnym LUSTawlieniu Ccarametr Ow odoioru LrOwn: 22 z
wWyrorTyeTaniem pokretra  SHIFT RE=1-B! to Fkonieczne: =237 S2
sabivcenis C cCcnaraxter-ce statrseco bpilskug, wtacz +:.1%tr orzz2
przeprecenlie w orawo pokretra NOTCH 1 regulujac nim =tar=- c.e
usunat 2ak¥ocalascy svanat. Najlepield l1est to zronlid Qo. Do0T:=rane
sStaclia na chwile zamilknie — wtedy ObDracajlac oDo¥re- o KRITSR
o

obserwll wskaranise S—-metru 1 znalc? takie potosenie oo-reslks,
ktoreco svyanal! ZaKsGCANACY DOWOOUIE &k nNalimniejsse
wshkazdwkl. Oczvwidcie w ten sam sposob moznas Wy
zaktocenia, pocnodzace od staclji telecraficznych.

UWABA: zmiana potozenia pokretra  SHIFT po ustawien:iu posretrs
NOTCH spowooulie proecuniecie czecstotliwodc: Sroo-ow=3 faltru
wyCclnajaceco. Dlatego przy katgel zImlanie poroT=nia DONIFETIE

SHIFT nalezy korygowacd ustawienie filtru wycinajac=go.

Filtr wycinaijacvy moze byé rownies wykorzystany do
Tawerzenia casma fi1ltrdw posrednieli czestotl:
USTawlenle CZEeSTOTiiwDsSCl SrodkDWE] filru w pooiizu
adrnel granicy pasma posreonieli czestotliwodci (patrz

e
wWOST
-
-

4

d sunsi). W
tym celu wstrdil sie w fadana stacie i1 ustaw pokret¥p SHIFT
zgodnie 2z ppdana procedura. Nasteonie wracz NOTCH 1 przestroéil qo
na skraina aranlce pasma posredniel] czestotliwoscil. przeciwna oo
teli, ktdra zostata obcieta orzer przesuniecie pokretra SHIFT.
Takie postepowanie zapewnl nailepsze wyciszenle szumcw i Cczysty
odbior.
Famietai o wvlaczeniu filtru wycinaljacego i ustawieniu pokrestta
SHIFT w drodkowym potozeniu przed przestroieniem cie na inna
czestotliwosd.

ELIMINATOR ZARLOCEN FERIODYCZINYCH

Zak¥dcenia o charakterze periodycznym, =zZartwno pocnodzace od
aparatow zapronowych pojazdow Jak 1 radardw horyzontalnych
("woodpecker") moga byed wyeliminowane 1lub zZmnieiszone przez
wtaczenie przetacznika NRBR/T i obracanie pokrettem NE. Obrdcenie
pokretta =za daleko w prawo moZze spowodowad cnhniekertareenie

odbieranego syanatu +~ lub pojawienie sie zaktdcen
intermodul acyinych. pochodzacych od silnych stacji pracuijacvecn na
sasiednich czestotliwosciach. Jegli nie Jest konieczne
korzystamie z eliminatora, przetacznik NE/T powinien bvyd

wycisniety.
BLOKADA SZUMOW (wszyestkie rodzaje emisii)

Jesli czekasz na sked na cichym pagmie mozesz uzyd blokady szumdw
aby WyYyCl1Szyl odbiornik. Ustaw umdwiona crestotliwogd (iub
zaproaramui skaner, zgodnie z dalszvym opisem) 1 obracaj pouretlo
SEL do momentu wyciszenia odbiornika. Oczywidcie uzvcie plokady
SZUMGW W Tvm wybDadku jest uzasadnione Jjedynie wtedy, qdy iJjestes
pewlien, Z2e oczekiwany syanal bedzie na tvle silny abv aia
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otworzye. W przeciwnym wypadku {(oraz gdy ni1e UZYWasT skanera)
povretko SOL bowinno S1€ znaldowal w lewym sKrainym potozeniu.
UWAGA: Jedli chcesz skorzystacd z blokaay =szumdw ustaw naiplerw
weZvystkie parametry odbioru (WZIMECn1acz W.CZ.q trumik, 1
czurosd) . poniewaz mala one wplyw na poziom J2) zaaziazanla. '

Odbiodr telegrafii

FT-757GX 11 posiada opracz oplsanych powyzZe) uktadow
eliminujacych zakldcenia i1 szumy Dprzeznaczony speclialme dla
teleqratii., waskl (600 Hz) filtr posrednie) czestotliwosci.
Wstroj sie w 2adana stacje przy uzyciu trybu CW-W (wide -
szeroki) tak aby ton odbieranych svyagnatdw mial czestotliwosc
okoYo 700 Hz a nastepnie nacignij przycisk MODE apy wybrac tryb
CW—N (narrow — waski).

Fodczas odbioru teleagrafii przetacznik ABC-F powinien byc
wcigniety a czulodé odbiornika ograniczcna lak tylko to mozliwe
dla wyeliminowanlia sSzumu pasma.

Tryp CW-W zapewnia te sama szerovrosc pasma posredniel
crestotliwosce Jak ala SSB. Jeonakze cnarakterystyka
czestotliwogci jest tu ksztaltowana przez specjalny filtr tak,
aby uwypukli¢ czestotliwosci wokol 1 kHz. Szumy 1 zakidcenia s&
tu =znacznie wyrainiejsze niz podczas odbioru CW-N aie szersze
pasmo pozwala na tratwe strojenie.

Filtr wycinajacy Jest Jednakowo przydatny w o0bu trybach do
eliminacji sasiednich silniejszych sygnaliow telegraficznych.
Ustaw czestotliwosd Srodkowa filtru, obracaijac pokretiem NOTCH,
na =zakldcajacym sygnale. FPowinno sie to robid jecnoczesnie
siuchajac i obserwujac spadek wskazanla S—metru.

wskAazZBwkAa: W czasie Yacznogci telegraticzne) zablokui pokretito
strojienia, nacickaiac D_LOCkK, aby prze:z przypadek nie odstroic
sie od korespondenta.

Odbidr AM

FT-7576X 11 posiada filtr 6 krz dla zapewni&nia GODre) Jaxkosci
odbioru profesjonalnych stacii srednio i krotkofalowych. Filtr

wycinajacy jest przyaatny Go eiliiminowania gwilzaow
interferencyinych. powstajacycn ady cwie stacxe neadel)a ha
czecstotliwogciach lezacych bardzo blisko sienie. JECGnNak aov nie
Jjest potrzebny powinien byd wytaczonv. Frzecuwanle pasma

podrednield czestotliwosci pokretrem ShHIFT JEest mnis: evexltvwne
niz dia emisji waskopasmowych. &le pomiac ©O mOoZe owI LIvVIecIne
oo eliminacii gwizaodw i1nTrferencyinych SoCTDCZECVYET D5 STacll
Dracujscycn na czestotliwosciach cocalorycn O wiScel miz D kKeZ.

Jesil interferencie i rakiocenla sa wyYliatT«<DOwo UCl&T.limwe mMOZTha

rastosowac tryb ECSS (Exalted Carrier Ssiszcianie Sicecang -
Ww2mochlona NOSnNa wWyDlerana WeLeEGa! ao -caDlocu &M, T a Specjaina
ternnika pozwala na wybor gdrne) lud soinel weTegr sycnaiu AM

(eliminacia cak¥dcenia, ktdére moze OvC oOZBECNE TviskRD D& eane)
wsteaze). Tryb ten Tapewnia Jegnoczesnis WIeKSI& SeieKIVWNOSC 1
czutodd odbioru, jednakie nie unozliwia Takied AaKoEC1 ocadbioru
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silnych stacai Jak trvp AM (ze wzoleou na WBZISZIEe pasmo
‘przenoszonych czestotliwodci).

Aby wykorzystac technnike ECSS najpierw wstrd) sie cokiagnie w
. BTACIe uUzywajac trvou AM (krotkofalowe stacje orosss onzine
“ﬁrazuaa Zwvkie®e na ooxtaovch wielokrowngsciach S-ciu b=z &
nasteonie prxyciskiem MODE wypierz LSk lub USB zaieznie oo z=cc.
KTOrsa wsteqQa D20218 Cadewniaia leps:y oobilor. Teraz o-s2zvIvinie

WStrojl si1€e tak. aby nosna wlegira zoudnieniu. Rby Coazzanie
weEtroic s1e w noshe ustaw porretlo SHIFT w skrainvs cozc-eniuyg
Tak, apy uwypuiklic¢ niskie czestotliwoscl a naste> 1= Darc=o

precyzyinie obraca) pokretio sStrojenia 00 momentu., Sy OCD10"
pegzie najbaradziej naturalny 1 pozbawlony zakiocen. Ta2~-ar uvstaw
pokretio SHIFT w sSrookowym potozeniu (lub w takim, ktore zapewnia
wyveliminowanie ewentualnych zakidcert) 1 nacisnili orovcisk D_L0OCK,
AaDy Przypackowo nie ocsitrolcd sig od odbierane) stacl:i.

UWAGH: Doxtacne wstrolenie sie w stacjie AM w tryoie ZIZZ3 wy
bardzo precyzyinvcn rucndéw pokretiem stroaienia. F1
przystapieniem do ocbhioru sitabych staciiy dobrze jJ2st zo
praktyke wstrajaiac sie w silniejsze. Zgrubne strojemni= nis
bvé zastosowane do codoioru ECSS.

Fodczas odbioru sygnaru AM (zardwno w zwyklym trybie jak 1 =z
wykorzystaniem ECS5S) eliminator zakidcen periodycznycn powinien
byd¢ wytaczony chyba., ze J1est naprawde niezbedny. Jego efektywnosc
bedzie =zalezna od silty sygnatrdw odbieranej stacii oraz stacji
praculacych na sasiednich kanaltach. Najllepsze efekty beda
uzyskane przy odbiorze s¥rabych syagnaltodw silnie zaktdconych.

Odbidr FM

FT-727GX 11 posiada mozliwosd pracy emisia FM, Jednakze nie
oysponule tak razbudowanym systemem korekcii odbioru jak dila
innycnh emisii. Fomimo. ze emisja FM nie lest czesto uzywanz na

czestotliwodciach ponizel 29 MHz., to mozna Ja wykorzystad w pracy
z transwerterem na falach ultrakrotkich.

Pokretta SHIFT, NOTCH, NB oraz przetaczniki NB/T i AGC-F nie sa
aktvwne przy pracy emisia FM.

Funkcle wtaczenia wImacniacza W.CZ.. ttumika czy regulacjii
wzmocnienia odbiornika oraz poziomu blokady szumdw sa szczegolnie
istotne przy odbiorze FM, Fodczas odbioru stabych sygnatow
ustawiai poziom blokady szumdw zawsze na koncu, PO ustawlieniu
pozostarven parametrdw odbioru.

Obwody FM ea zaproisktowane dla dewiaclii o wartosci x 5 khz,
poniewaz Jjest ona przvieta Jako standard w komunikaclii FM.

Odbidr RTTY i1 Packet Radio
Do ocdbioru emisli RTTY konieczne Jest posiadanie zewnetrznego

urzadzcenia komputerowego o nazwie TU (Terminal Unit), natomiast
do odbioru Facket mniezbedny Jest tzw. TNC (Terminal Node



F1-1576X11 V1.0 ORCE 1990 dla SPSGIL ' S

Controller). Najleoszym Zroaoltem sygnhatu 2 oobiornika dla 'gygm

urzaozen jest aniazod AF OUT, poniewaz poziom dostepne2ge tam P

sygnatu nie zalezy 0o polczenia potencjometru qlﬂﬁﬁaﬁai'&ﬁft.'
Jeonakie TU lub TNC musza posiacaC welscie O wysokie) impedancii
(200mVp-p na S0kn) aby mogly byc podiaczone do tego gniazda. “w
innym wypadku mozna wykorzystac¢ niskoimpedancyine wyjscie EXT &P
ale wtedy nalezy pamietad o tym, ze poziom sygnalu w tym
gniezdzie zalezry od pozczenia pokretia qlo%nosdci, a wiozenie do
niego wtyczki spowoduje ootaczenie giosnika. '

Fokretto SHIFT znajouje duze zastosowanie podczas pracy emisjami
KRTTY 1 Packet oprzy uzyciu SSB (oo oracy amatorskimi emisjami
cyfrowymi na falacn krotkich wykorzystywane jest zwykle LSB).
Ustaw pokretlo SHIFT tak aby tony FSK znajdowaly sie symetrycznie
wzgledem czestotliwosci sSrodkowe; pasma posrednie) czestotliwosci
(czestotliwodd grodkowa wynosi 1500 Hz).

Tak jak dla SSE filtr wycinajacy moze byC uzyty do eliminacii
niepozaganych nosnych lub oD zZawezenia pasma posredniel
czestotliwosci po CoOOwWl ednim ustawieniu pokretta SMIFT.
Frzeracznik AGC-F powinien byc wcisniety. W przypadku uzvycia
eliminatora =zakidcens periodycznycn pokretto NB powinno byc
ustawione w poczatkowym zakresie (na godzing 10 lub 11).
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OBSLUGA NADAJINIKA

Nagsinik FY=-7Z76X Il fni® wymaga zeanych reaulacH aprocz
LUSTawlenlas MOCY wyI1SZ10We).,

Makrsymaina moc wy)sSClOwa Tal2zv 00 uIviel emis)l oraz MmOz 11wosC)
~s2E..8CTa 'DOCsTas Dracy emislami AR, FM 1 ArSk moze stac S1€
rQnIeZINe ImMNiSeIEIsNle moT Y WY IEC10wWe ) aby nie DFZE’Q!"ZAC
tasilaczar, Nalezy prrestrzegacC DONIZSIYCNn zasad aoy un1knac
“nisSsCrEMia NAgdajinlka 1 Zapswnld CZYSTY Syonak wy)SCl0wy.

Nigovy nie nagawa) »)esly nie masz oodracroneqo 00 nadajnika (lub
wImacnliacza liniowego) sTTtucznego obcilazenia lup DOoprawnl e
restrolonel anteny., Jesli masz watpliwoscl Cczy dana antena bgazle
dobrze pracowatra na wybrane) czestotliwosc) sprawd? najpierw
wsnadkczynniy  fall  storace) (SWR) zgoonie 2z oOplsang ponizel
nDroZecura.

Unikaj zmiany czestotliwosci pooczas nadawahia. Najplerw przejd?
na odbidr, przestrd) c<ie na nowa czestotliwodd 1 postuchaly przez
minute lub owie czy mie jest zajeta lub zapytay o to 1 poczekal
Nna odpowledz.

Jedll u-vywasrT Tasi1lacza o wydajinescl pradowe) mniejsze) Nz 20RA
nie proouw) uzywac petne) mocy podczas pracy emisjami AM, FM i
AFSK. T-ancsceiver Jest przystosowany do opracy perna moca tymi
emisjami ale niektore rasilacze moga ulec przegrzaniu 1 powaznym
us:zogzemom podcras drugotrwalych otcirazers peinym poborem pradu.
Co pewien cras sprawdza) czy zasilacz nie Jest goracy i Jlesli tak
jest zImnielsz MOC wy)sSciowa lub  Zrob przerwe w nadawanid az
ostyagnie.

Nigdy nie rozpoczynal) nadawania (z wyliatkiem pracy ze sztucznym
obclazeniem) 00DOK1 nie upewnisz sie stuchajac przez kilka minut,
;e dana czestotliwodé¢ Jjest wolna. FPozwoli to na unikniecie
ronfliktdw z 1nnymi stacjami.

Sprawdzenie i pomiar wspotczynnika fali stojacej (SWR)

FPrred przvystapieniem do nacawania powinien byc sprawdzony SWR
systemu antenowego na dane) czestotliwosci aby upewnitc¢ sie, ze
nadainik Jjest obciazony 1mpedancla © wlasciwel wartodci. Nadaoinik
posiada caberomieczenie,. ktore auvtomatycznie Zmniejsza moc
wyjidciowa w przypadku zwiekszenia S1€ wartogci SWR. Na przvklad
wzrost SWR do wartodci 3:1 spowodulie ograniczenie mocy wylisciowe)
do poziomu 75%4 peine) mocy.

Jecli ufywasz automatyczne)l skrzynkil antenowe) FC-757AT 1lub
wzmacniacza liniowego FL-7000 to SWR Jjest obliczany i1 pokazywany
avtomatycznie 1 stosowanie ponizsze)l procedury nie Jjest
KOonleczIne. W takim przypadku przetaczmk FO powinien bycd caty
cras wvraczony (pozvcia ALC). Sczeqdly dotyczace pomiaru SWR
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znajdziesz w instrukclil skrzynkl antencowel lub wzmacniacIa.

Uruchamianie nadainika

Uz v przetacznira MOX do urucnomienla nadajinixa pooczas
ponizszych czynnodgci. Frzed rozpoczeciem ustaw przetscznik BREAK-
IN {(znailidujlacy s1e na DpDokrywle gorne)l transceiver’a) w pozycle
FlLL 1 wytacz (wyvcidnil i) przetacznik VOX. Wcidniecie przetacznika
MOX urucnamia nadajlnik & JegQo wyClisniecie powcdujie przejscie na
oobior.

Sprawdzenie SWR

Opisana procedura pozwala na sprawozenie przyblizone) wartodci
SWR przy uzyciu mocy zaledwie kilku watow. Dzieki temu zakldcenia
dla innvech stac)i sa niewielkie a transcelver nie jest narazony
na niepotrzebne obciazenia w Orzypadku antany o nieznanej
impedanc)l.

(1) Ustaw. znajdujlacy sie na tylnej sciance, przetacznik FWD-REV
w pozycii FWD i oordéd pokretro rwD_SET w pozycjie skrajing
prawa (patrzac od tykuw).

(2) Upewni) sie, ze pokretto DRIVE jest w pozycii skrajnej
leve). Wci4ni) przetacznik METER (pozycia FO) i wybierz
emisje CW-W przyciskiem MODE.

(3) Przestroi VFO na ?adana czestotliwos¢ i upewni) sie czy jest
ona wolna.

(4) Wcidgnij przetacznik MOX (zagwiecli cie wskaznik ON AIR) i
bardzo powoli przekrecaj w prawo pokretto DRIVE obserwujac
wskazania miernika. Ustaw takie potozenie pokretka DRIVE,
ktdre powoduje doktadne zrdwnanie sie wskazowkil z linia SET
na skali miernika.

(S) Wycidnii przeracznik mMOX. Ustzn Drzetaczmk FWD-REV w
pozvcii REV i noricwnie wcid-ii MOX, Odczytaj przvblizona
WaErtosSc SWR na 00lREe) S<&.! ®SrniKa. Wycidniy przetacznik
MOX aoy prze)sc na OcCDiOr.

Jedli wartodse SWR Jjest wieksza oo T to system antenowy jest
daieki OO0 rezonansu nNa wvorane) crsstotliwoscl. Uzywanie takiej
anteny na tej CIestoTiiwOSCl spowCoCule znaczne pogorszenie

parametrédw tacznosci. Wartosci SWR Tvypu 3 wskazuja na Zle
zestroiona antene ala ocane> c-eczpoT.i1wosci. Uzycie w takim
przypadku Skrzynvl  antenowel {nD. FC=797AT) pozwoli na
dopasowanile antenv 1 ZmnieseZenia SWF, jednak nie DODrawli
charartervetyki promienicwenia antshy 1 Jedzie wymagaio strojenia
anteny przvy kazdorazcwe) zZmiame c-es-oriiwosci. Dlatego nalezy

zawere najpierw usunad USZIkROCIEN1E .=1i doprowagzajacej lub
cskorygowac wWymiary anTenv.
Wartodci SuWR typu .S 1lub mMN1eJ wWSkazu’s na poprawnie zestroiona

anterne dla wybranel CoesToOTiiwGsETl.
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Doxtaany oomiar SWR

W celu dokladneoo oomiaru SWR nalezy uzyC DEINE) MOCY WYIsSClOowe)d
ragainliEa,.

L1 Ustaw pokretro ~wlh 37 w Srogrowym ZIZakresie a DrI€datiInmiek
Swi=RZV w notozeniu rub. Uzywa) emis)yl Cw-w 1 oDroeEsaIni ka
MOA TaKk JaKk Dpbhrzeonio.

(2) us~ew Drzerxacznik METER w pozycie ALC iwycisniety).

V3 Loewr2 3 s.e, =IE CZEeSTOTll1lwosC Jiest WOiNa., WC13M1)
przeraczniy MO: 1 ooraca) powrettc DARIVE oo momentu  oay
WSHaEZOWxa MiErnlea zacznie si1e 1ekko wychviac.

Ve woisniy) przetacznik MZTER (pozyclia FO).

i3 Sngczas nadawanla oorod pokretio FWD_SET tak aby wskazdwka
miernika zrownatra sie = 1inig ScT.

(&) Frzetacz oprz-etacznik FWD-REV w pozycae REV 1 cdczvtal
wartos¢ SWR na oolne) skali mierrika. Wycisni) przetacznmk
MOX. '

Todobnie jar PODrzecnio. Jesll SWR Jest wieksIy miz 3 Twol system
antenowy wymaga Zestrojenla oia pracy na wybrane) czestotliwoscl.

Kalibracja miernika mocy

Miernik mocy moze bycd wykalibrowany przy uzyciu emicl)l1 CW tak aby
DOKAZ yWwa¥ MOC Wy)lSCl10Owg w watach. Jest to niezbedne do wtagsciwe)
regulacii mocy nadainika w przypadku pracy emisiami AM, FM, RTTY
1 Facket Oraz pomocne przy PpPracy ze zzmniejszong mocg innymi
emisjami. Jesli uzywasz automatyczneld skrzynki antenowe) FC-757AT
oplSana ponizej procegura nie Jest konieczna poniewaz FC-737AT
zawiera szTtuczne obciazenie i wyskal owany miernik mocy
wyldciowej.

Przed rozpoczeciem kalibracii zmierz doktadnie SWR aby sie€
upewnic, e antena Jest dobrze dopasowana lub podiacz 3502
sztuczne obciazenie do gniazda antenowego transceiver’a.

(1) MWypierz emisje CW-W, wcisnij przetacznik METER (pozycia FO)
i obrdc¢ pokretic DRIVE w polozenie prawe skrajne (maksimum).
Frzetacz przetacznik FWD-REV w pozyclie FWD.

{(2) Upewnil sige. zZe zestotliwosd Jjest wolna, wcisnij
przetacznik MOX 1 pokrettem FWD_SET ustaw poltozenie
wskazowkil miernlka. odpowiadajace 100W na skali FO

(drodkowei). Wycigni) przetracznik MOX.

Dok}radnosd takien kalibraciji nie Jest duza. poniewaz moc
wyidciowa zalezy od pasma i1 wartosci SWR. Jesli masz doki¥adny
miernik mocy 1 50-cio © sztuczne obclazenie MmMOZEsZ lepie]
ckaliorowad miernik mocy transceliver’a. Frzed regulacia wskazan
miernika pokrettem FWD_SET., ustaw 100W mocy wyJlscilowe) pokretiem
DRIVE.
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Nadawanie emisja SSBE

Fodlacz mikrofon do gniazoa MIC 1 upewni) sie. ze przetacznikil 1
DOKrFeTra Sa USTawlone w nastepujacycn pozyclach:

Frzetacznik METER - pozycla ALC (wycigniety)
Fokretto MIC - ustawione na godzine 12
Frzeracznik FROC - wycigniety

Frzeracznik VOX - wyci1dniety

Frzycisr MODE - wybdr LSE lupb USE

Frzestro) sie na dozwolona czestotliwosd pracy.

Urucnom nadajinilk, naciskajac przvycisgk PTT na mikrofonie 1
coserwu)lac wskazania miernika (skala ALC) wyregulu) wzmacnilacsz
mikrotonowy tak aby wskazdwka nie wychodzita poza gruba niebieska
i1nie oodczas najgtognielszych fraamentdw tranemisii. Odpowlada
to peinel mocy wylisciowe) nadajnika. Jesl: chcesz zmnie)szyl moc
orzerrec pokretzo MIC w lewo.

FROMPresor oynamlgl

Fo ustawieniu pokretta MIC zgodnie z powyzsza procedura WwWcisni)
orzeracznlk FPROC aby uruchomic kompresor dynamiki. Srednie
wskazanie na skali ALC zwiekszy sie, lecz Jecll wskazdwhka wyidzie
coza crupa niebieska linige zmnielsz wzZmocnienie, obracajac
pokretto MIC w lewo.

Foziom kompres)i kompresora dynamikil ustawiany Jjest pokretiem
COMF {EVEL. znaJaoujacym sie na sciance tylnei. Foziom ten zostal
ustawiony rz oOpTtymalna wartosc w fabryce. Jednakie uzZzvwanie
roznych mierofonow moze wymagad zmiany tego ustawienia. MozZna
teqo dokonac MON1torujac sygnar wylsciowy na oscyloskopie lub
przy uzyciu nnego odbiornika i ustawirajac pokretio COMP_LEVEL w
po¥ozeniu., przy ktorym sygnat nie jest jeszcze znieksztazcony.

o przexroczeniu tego porozenia Srednia mMoc Jeszcze si1e zwiekszy
3.2 S.omz2 moIe STaAC S1€ N1EZrozZumMlazy 2€ W2Qieou Na Tawartosc

VX (Yoice-actuated Transmit Switching - Nadajnik uruchamiany

Sia K=-oeQC rodzaju emis)i mozesz UzZyc systemd VOxX do
zuTomaT/CI—SCO wiaczania nadajnika poorzez mowienie do mikrofonu.
= Arucoomi s vetem VOX wcidnij przeracznik VOX i porretiem VOX
v sie na tylne) sciance wyrsauluj jego czutosc
JN1<  uwrucnamiaz S1 ibez DpoOLrz-eony neciskani:a
L - na mierofonie) goy spokOJinle mowisz do  mikrofonu.
n:esz mowld transcelver oowlnien DO kKrotkim
‘=¢ na cob1dr. Czas trwania Tego opdinienia woe
nokretrem DELAY. SMajgulacym S1€ na sciance tvine;.
nocnodzacy I QrOSNlKa woiywa na uzép!aﬁie svystemu
naaainik) Drzeprowacz DOWYZISIEe requiac)ie ustawialac
poxretiem AF. Nastepnie ustaw normalna grosnosc
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 przv ktorei zwykle praculesz : pokretiem ANTI TRIP wyreguiu) tak
 _.3¢3@§¢ NOx ann svgna:z poonoezacy = QoEnlka nlie wyzwalatl

Brgcvze~ .z-zsz_"18IiE Zisstotliwosci ogororwd

Somczas SrET- o m Tmviige VFC nacigniecie provecisku CLAR umozliwia
BrzesTraoants - =mi3nE8 emisli pracy odbiornika niezaleznie od
s=@E=oTliwmzss: . srie’l ustawioneld dla nadainika (syanalizuis to
ME5.13 Cols T& w.ZwieTlaizul. Jest to Iyteczne gdy po nawiazaniu
VOMTSSTU De3TuCE sis.  Ie czestotliwosd  korespondenta “"prynie”.
RoOwnl82 z= wIZlE2au nha niepgraniczony zakres oprzestrajania
arscwvzera ToIna ao u2ve do pracy - rozdzielonymi
czesTotliwosciami nacawanlia i ocdbioru (split).

aav orecvzers eSSt wiaczony operacje przy uiyciu pokretta

stroienia 1 morzvcisku MODE dotvcza tylko cresci odbiorcze)
transceiver‘a. Czestotliwodd 1 rodzald emisii, nadajinika pozostaia
P18 2M.=20.on= 1 =2 wySwi2tlans podczas nadawania.

TTZ: II mosi=zzs soecialne pamief precyzera, ktdra pozwala na
& CZISSTOTLiwo3C) nacawania po wylaczsniu precyiera
ASonownvim Nacisnieciu orzyvcisku CLAR) .. Jegli w miedzyczasie nie
dotvikales pokretla strojenia to naciskaldac przvcisk CLAR moiesz
nadal oowrdcicd do przesunietel. ostatnio ustawionedl,

czestortiliwcdcl QdoDioru.

Fo zaxonczeniu racznoscl pamietai o wyraczeniu precyzera tak aby
czestotliwodd nacawania i odbioru byky te same w przypadku checi
przestroijenia sie na inna czestotliwosc.

Nadawanie telegrafia .

FT-757G6X 11 umoiliwia prace telegraficzng w trybach semi i +ull
break—in (QSK) zardwno w simpleksie jak 1 dla rozdzielonych
czestotliwodci nadawania i1 odbioru. Jednakze nie naleiy uzywad
tryou @5k Jjesli transcelver wspolpracuie z wmacniaczem liniowym,
Ktdry nie J1esT przetnaczony do pracy w takim trybie.

Transceiver ma wbuoowany klucz automatyczny = pamiecia sylabowa
{iambic kever). Aby = niego skorzystad wystarczy do agniazda KEY
podZzaczyc manipuiator dwud2wigniowy. Mozna rownie: uiyd klucza
sztorcowego lup zewnetrzneqo klucza elektronicznego (wtedy
orzeracznik KEYER powinien byd ustawiony w pozvcii MAN). Uwaza)
aby przvpadkiem nie cewrzed rewnetrznego styku gniazoa KEY z masa
transceiver’a.

Aby przyvgoiowafl nadainik do pracy telegrafia ustaw przetraczniki i
pakret¥*a w nastepulacych pozyciach:

FPrzeracznik VOX — wcidgniety
Frzetacznik METER - pozvcia ALC (wycisnigty)
Fokretio DRIVE — pozvycia skraina prawa

Frzycisk KODE - wypierz CW-W lub CW-N
Przeracznivy KEYER. znaiduiacy sie na pokrywle qornel., ustaw na
poczatiuy w pozvoil MAN. Nacisnil) kiucz i pokrettem DRIVE ustaw
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POZ1OM MOCY WYISCiOwes tak aby wekazowys miernika zaczeka sie
lerro wycnviad na skali ALC. Takie UStawienre zapewm a uzyskanie
pernel mocy wWylsciowej. Po nawiazaniu kontaktu 2 inna stecis
IMN1EJSZ  moc wyjdciowa do poziomu Zapewniajigacege utrzvmania
Yacznosc:. T =
Kiedy naciskasz klucz w gtosniku luo stuchawkach powinienes

siYSzZ&C ton. Fotencjometr stuzqcy do regulacji ginéngﬁﬁi'ﬁaga-
tanu Znalouwie sie W otworze umieszczonym w tylnej czg<ci spodu
transceiver®a. : g

Jesli chcesz ustawic SZybkode wewngtrznego klucza autematvcznegu
luc potrenowad nadawanie telegrafii bez wychodzenia w eter,
wyiacz VOX (wycisnij przefacznik) i ustaw przekacznik EREAK-=IN w
pozycle SEiMl. Rowniez, jegli uzywasz manipulatora dwud2wi gniowego
ustaw przeracznik KEYER w pozycie AUTO. Tera:z naciskajac na
oZwignie manipulatora klucz bgdzie generowal! ton kontrolny bes
kluczowania nagainika. Ustaw szybhkodd klucza potencjometrem
suwakowym SFEED,

Jecli chcesz pracowad w trybie @QSK (full break-in) wytacz VOX
(Wwycisniid przerscznik) i  ustaw przetacznik BREAK-IN w pOzZycjie
FutLL.

Je£li chcesz pracowad w trybie semi break-in (tak Jak tego
wymagaia niektore wzmacniacze liniowe) wlacz VOX (wcisgni j
przezacznik) a4 przeracznik BREAK-IN ustaw w pozycie SEMI.
Opdinienie przejdscia na odbidr po transmisijii mozna regul omwac
pokretiem DELAY.

Nadawanie FM
Aby nadawacd emisja FM wystarczy wybrac ja przyciskiem MODE i

nacisneac przycisk PTT na mikrofonie w celu wruchomienia
nadasnira. Fokretto MIC nie jiest aktywne dla emisii FM. poniewa:s

WIIIZIIETIL=E «z3asniacza mikrofonoweno Jest wewngtrznie ustawione
~&n Aaby ZaosEwnic Jzyskanie 5  KkHz deviacji. Moc wyjsciowa
Fecuiowana ijiest pokrettem DRIVE. Dia uzyskania peinej mocy
Wrlscioweld (3i=sli korzystasz z zasilacza FP-757HD) ustaw pokretio
ZSIVE  zaxk acv  wskazdwka miernika (orzeracznik METER w pozycii
3.2 lz«no s1= wvchylata. Po nawiazaniu kontaktu z inna stacia
SWTlEIEl mDT wy)SCiowa do poziomu Zapewniajacego utrzymanie
FTEOZTOSCa.,

" -

s6X Il dJest zasilanvy = rasiiacza Fr—-797HD
N FM. AM 1 AFSK  (RTTY) z wykoerzvetaniem

ac
owel musza byc ograniczone do maksimum 30

v ' i
¥it
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-=E:iz wWary SEET  zasilacs FR=700 lub 1NNy © podobnes
c MOC  WYJISClowa W Dowyisiycn emisjach musi  bye
S0w  przez caiy czas gia uwnizniecia orzegrzania :

asilacza.
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. pasiliania i rogzaiud emisil zalecamy
s-roweld przy ciagtych transmisiach ctuzszvych
-zpoeratura otoczenla  1est bardino  wysoka
< JOrscY.
=-=31 1ssr Jeana czwarta moccy FZIF svanalu AM,
amenn o o- TS luo mni=s) proy nadawanliu ta
—=2T DRCINYLN. ml1oSacTvyCh 1NntOormac e zosStanie
-s-&) ourzymamy wartosc 1004 PEF, DOomimo, =€
-~ =)SEI& Wartosc.
~-v oo oracy &M nalefy naiplierw wyhkalibrowac
=, =zoooni2 = ©plsana  proceoura lub uzyc
mocY.
*IL w oDoOZIvC]l iewe) skrainei 1 ustawl
2 . pozvoaz 0 owwWwCl1Snlety).
C-=STDTl1wDSE Jest woina. nNacisni) pPrzycilsk
-2 1 ustaw pokretrem DRIVE moc wylisSciowa tak
svmat 25W 1ub mnied.
~hik METER w pozycie ALC (wycigniety) 1 utaw
axlel poTtyclii aby wshamowka lekko wycnyliaka
roznielscych  fraamentach transmisiis Tak
igciowa wynosi {00W FEF. Nie obracai dalel

iewaz syanal bedzie przemodulowany.
IVE aby zmnieiszyd moc ady racznosc zostanie

kompresor dynamiki
to niezbedne dla
na emisje S5S5B,

AM  moEzna wykorzystacd
FROC). Jednakze jesli Jest
zalecamy raczei przejscie

efektywna.

¥ oraz precyzer moga byd rdwniez uzyte przy pracy emisia

ak to onisano przy emisiach SSB.

snajdujace sie na sciamie tylnel stuzy do
modulacii dla zadan=ago poziomu fali nosnel.
fzoryce tak aby osiagnad 100% modul acii dla
na 25W mocy fali nogned i
orzvy pElnei mocy wyligciowel dla
2y mnhlieiszeld mocy fali
przestawiony ady sSsygnakl

Jak
modulacii
moze bycd

+|—=,‘|,

1 O0%
CAaR

torowany na oscyloskopie.

100%
zgQodnie

modulacii dla
opisana

AM CAR dla
woltomierza w.CZ.

peine)
ponizej

-
-

g (RF

=

- w.cT. oo punktw J1023 na ptvcie w.cz.
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(Z) Wyhierz eml

WOl momlerIia.

L

12 LW, UFUCHom nadainle 1 ranotu) weraianle

(=) Eroe o Na Odoldr. WyDlers emis e M. wruachom nagainik 1 bec
moaul ac 31 USTaw potenciometr AN Carn tak apy uzvyskac
wehkazanle na woltomierzu réwne ookladnlie polowle wWar toscil
uzvyskranel prIvy emisii CW.

Jezelil nie korzystasz 2 zasilacza FF-757HD. staraj sie zachowac
krotiie transmisle 1 przestan nadawac gay zasi1lacz bedzie gDracy.

Nadawanie emisjamil RTTY, Facket 1 SsTV

Transmicsia waskocoazmowel emisil For (Fi1: RTTY. B88TV 1 Bell 103
Facket) wymaas dostarczenia tondw akustycznych (AFSEK) o statym
pozicmie nNa o00 w welscre FPATCH, zpajoujace Sig na gcianie
rylnea. Ootacz mirrofon = gniazda MILC,. tak aby zZzewnglrzne dZwigki
nie cwiccakry Lransmliowaneco sygnatu. Wybier:z emisie LSB lub USHE
i wycignid przexacznik FROC (wytacz kompresor dynamiki).’

Gniazdo FTT na scilanie tylnei moze Dbyc uzyte do sterowania
wiaczanlem nadainika lub wigez system VOX dla automatycz=negd
przetaczania nagcawanie/odbidr (mozna urywac trybu semi lup full
break—in) . Jecst rowniez mozZ1l1we reczne przetaczanie
nadawanie/odbior przetacznikiem MOX.

Zavwaz ze poOK&AZywana czestutllwoét jest czestotliwosci g
wytiumicnel fali AOSrnel. W1EC rzeczvywiste czestotl:wn5c1 Tontw
MARE. 1 SFACE beda przesunigte od tej wartosci ©O czestotliwaﬁci
tych tonow.

W celu ustawienia sadanej MmMOCY WyJISClOweJ uzyi pokretia MIC
podczas nagawanlas dla uzyskania petnel mocy ustaw pokretlo mic
tak aby wWsSKazowka miernika (przelgaczoneqo na ALC) lekko sie
wychylaxa. Jesli mas:z wykalibrowany miernik, moZesz zmniejszyd
moe do zadaneqo pOoz1omu obserwylac wskazania miernika
orIetactonego Na o0, lub uzywalac rewnetrznego miernika moCyY.

Jak zaznaczono poprzeanio, FT-757GX 11 moze pracowac peina moca
wyisciowa emisia AFSKE. przez pgraniczony CZas gdy Jest zasilany =
FRr—757HD. & takled Lonfiguracil nalezy pgraniczyc transmisie do
I0 minut. W przypadku uzycia zasilacza EF—700 moc wyJlsciowa musl
bye maraniczona 0o =0 W. Jednak jeeli temperatura otoczenia Jest
wvsCua Lub W ZacZenle -najduie sie Na duze) wysokosci, chiodzenie
nie 1est s+rertywne 1 ol ateqo moC WY JISC1iowa powlnna byc Stosownie
smRielszcna. Jest gobra oraktyka smniejiszanie mocy (jesli jest to
moz liwe) apoczas aiugich transmisil. &le nawet wteoy nalely
czesto sorawazac remperature zasilacza.

é Jesil wentylator naoal pracuie nie wyltaczal
peTvgnie 1 wentylator sam S1§ WwytaczIys
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 OPERACJE NA PAMIECIACH
FT-78573: 1l 1887 wypDESAIory W gziesiel pamieci. ponumerowanven od
3 8 9, & tTorveh moIns sapamietad crestotliwosc pracy 1 rodza)
em:si: wwprane LOOTISE nracy 2w trvbie VFO. Uprocz oamiecl
transce: ver pos:aca ows VA0 oznaczone VRO A 1 VFC B, oraz "oamied

precvzera’, ‘rogwniaz zcolne do niezalezneqgo przechowywanlia
CcresSToTiiwoscy 1 roozatu emisii. Dade 'to w sume liczbe trzvynastu
komore:s LamisZi. Wvooru  a manipul acii na opameciacn 1 VFO

CONOMU & S18 DIV UZYClW ESIRECIU Orzvclskow, znaidulacvych si1g W
prawy® Qornym rogu piviy Cczoiowed transcel1ver’a.

lauwsz. =g przyciski  VFOXM 12 M>VFD posiadaia 206¥te znaczki w
wyCiletiatn. Ozmaczenis to ma przypominac, ze uwuzycile tvch
przveisiow powoduie perpowrotne Skasowanmie danvcn w wybraneli
pamieci lup VrO.

Wybdr VFD A/R

Wskaznik artualnie uzywaneqgo VFO znalidulie sig na wyswietlaczu po
lowe) ctromie wyZwietlanei czestotliwosci pracy. .azde VFO
niezale:me pr-ecnowule crestotliwogd 1 rodzal emisii. Aby wybrad
alternatvywne VFO rnacieni) przyvcisk VFO A/B.

Wybdr VFO/Famieci

Frzycisk MR/VFO skuzy oo przetacznie pomiedzy trybami pracy na
pamieciach 1 = WVFO. Ilekrod zostanie nacisniety ten przycisk,
wybrane VFD lub komdrka pamieci i rapamietana w nich
crestotliwndd oraz rodza) emiso sa zachowywane (z wylgtkiem
trybow pracy = pamieciami opisanych dalei) a akcoa przenpsl sie =T
Komorkl pamieci do VFO lup vice-versa. VFO lub komorka pamieci
przywotana w ten sposob  Jest zawsze ta, ktdra ostatnio byta

Uz vwans. Jecli aktualnie wybrana jest komorka pamiecil na
wydwietlaczu polawi si1e napis "“MR" po lewei stronie wyswietlane)
czestotliwoscl oraz "CH" pod ktorym wyswietlony bedzie numer

Komorxl pamiecl.

Praca =z rozdzielonymi czestotliwodgciami nadawania i odbioru
(SFPLIT)

Frace z rord-islonymi crestotliwodciami nadawania i cdbioru mozna
~realirowac przy pomocy dwocn VYFO i przvcisku SFLIT:
(1) Nacienia przvcisk VYFO A/B. Jedgli to konieczne. aby wybrac

VrQ B (zagwiec1 si1g wskaznik VFO B = lewel strony
wyswietlaczal.

(2) Fr-estrd) sie na zadana cr-estotliwosc nadawania 1 wvbier:z
rodzal emisil.

{0 Mac:€ni13 VFO A/K apy wybrad VFO A, przestro) 1€ na zZadana

CTRITOTI1IwWoS: comrory 1 wyblerz roozal emisil.

(/) Nacisni Y DrTvC2 sy ST

-
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feraz ogbiormik pracuie na VO A a W CAWill Naci1&niecisa prrycisku

#TT na mikrofonie zostaje automatvczrile wybranae VFD &. #by

samienid¢ cCczestotliwoscl nadawanias ooploru wystarcry Tamienic
mieizcami VFO czvliil nacisnad przycisk VFO A/B. ' :

[nna metcda rozdzielenia czestotliwosc: nadawania 1 opioru Jest
wyrorzvstanie jedneqo VFO 1 precyzera. tak jak to zostalo cpisane
w rozdzi1ale., dotyczacym emisji GBB. FPrzestroy VFO na zadana
czestotliwodd nadawania, nasteonie npacignii przycisk CLAR 1
przestroj sie na zadana czestotliwosc odbioru (3 Jjesii to
pozacane zmien rodzal emisii).

Jesli cncesz postuchad na czestotliwogc: nadawania. nacisni) ZNow

przvcicsk CLAR, a pdZnie) Jeszcze raz aby powrccic do
czestotliwogsci odbioru (ktdra zostara capamietana w ‘'pamigci
precvzera’)., Zauwaz Jednak, e zawartos¢ “"pamieci precyzera

uleqa skasowaniu Jjesll poOruszysz pokretiem strojenia w chwiii
sprawdzania czestotliwogci nadawania.

Wpisywanie danych do pamieci

Fonizera procedura pozwala na zapisanie czestotliwoscl i rodzaiu

emicJ)i aktualnie wybranego VFO do komdrkl pamligcl:

(1) Frzestrdj VFO na ?adana czegstotliwosc 1 wybierz rodzal
emisii.

(7) Fodczas odbioru nacignij przycisk MR/VFO aby przetaczyc si1g
w tryb pracy z pamieciami.

(Z) Naciskajac przvciski DWN lub UF wybierz komdrie pamiecl. W
ktoresd maja byd zapisane dane YFO (po opuszczeniu fabrykil
we wezvsthkich komdrkach znajdule s1€ crestotliwogd 7.000 MHz
i emisjia LSE).

(4) MNacignij przycisk MR/VFO Jeszcze raz aby wrocic dgo trybu
VFO.

(5) Nacignij przycisk VFO>MR aby zapicac dane z VFO do wybrane)
poorzednio komdrki pamigci.

Iwrsé  uwage. e nacigsniecie przycisku VFO>*MR powoguje zapisanie
rnowych danych do wybranej komorki pamieci, a tym samym znajdujace
sie *am poprrzednio dane ulegaja zniszczeniud. rroki (2), (3 i (4)
nowvyicsze) procedury stuza jedynie do wyboru komorki pami€ci, do
ktere) mala byc zapisane dane. Jesl: wi1eszZ. ze ostatnio uzyta
pamied Jest tq, 4o ktdrej chcesz zapisacd nowe dane, MGIEsT
pominac te kroki.

Wywolranie komdrki pamigci

{13 Nacidniij przycisk MR/VFOD aby przeisc w trvbh pracy na
pamieciach. Czestotliwosc na wycwretlaczu 1 wskainik rodzajiu
emisii rmienia sie na te. TAWArTEe W DSTATN1ID UZywanel
omdrce pamieci.

G2 Obserwujac wyswletliac:z naciskay orzyciski D 1 P any
wybrad¢ rTadana komdrke pamigcil.

Focz &) emisii aktualnie wywoianel komorkly pamlieci moze DyC
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chwilowo zmieniony pobrier wybor przvyciskiem MUDE. Fo wyborze
innei pamieci iub VFO <Cnwliowa Imlana zostale skasowana. Trwata
smiana Ccrestotlliwosc: Y rogZaid emis)i moze bLv¢ ookonana tvlyo
przv pomocy VE0.

Zmiana ganych zawartvch w pamieci

Aby zmMienic Gene Zawarte w komorce pamiecl. nalezy przepisac¢ e

ao VF(Q gozie mozna nimi swoboami e manipul owac.

{1 Nac1Sn1 ) przveocisk  MR/VFD a nastepmie ‘przyciskyr DWRN/UF aby
wvhrac zaoana pamiec.

(2) Nacisni) ponownie PrIyclsk MR/VFO aby wroci1d do trybu pracy

> VFD (A lub B: ocane nie ulegna zni1szczeniu).

Nacigniy przycisk VFO-<M aby zamienic miejlscaml dane =z

namieci z danym: z VFO.

(4) Imier c-estotliosc lub roozal emis)il zqQodnie z Tamierzeniem.

(S) Nac14ni1 przycisk VFO:<M aby ponownle ~amienic mieliscami
dane z pDamiec) = danymil = VFO. Spowodule to wprowadzenie
smoCyv+l “owanychn oanych 4o pamiecl., a dane znajldulace <1€

E ~1a w VFDO ponownle do nieqo traftia.

{3

S

netec Carza ooera
Jedll pracujesz I wykorzystaniem pamiecil i mie =zalezy <1 na
zachowaniu danych. znajduiacych <ci1e w VFD mozesz nacilsnac
przycisk M:VFQ aby ool owad dane =z bomorikl namieci do ostatnio
uzytego VFO. Fo tel operacii dane w pamiecil nle ulegaja Imanie a
transceiver przechooz: w tryb pracy 2 VFO.

SKANOWANIE
Jesgli blokada e-umow zostanie tak ustawiona aby wyciszvd
odbiornik mozna automatycznie skanowacd kolejne pamieci lub

wybrany zakres czestotliwosci. Napotkane sygnaty, silpe na tvle
aby otworzyd blokade Szumow spowoduiq zatrzymanie S1& skanera.
Zwroc uwage na to. se wsrystkie parametry odbioru (uzycie
wImacniacze w.Ccz.. tfumika, regulacli wZzmocnienia w.CZ.) mMUuszZa
by¢ ustawione przeo ustawieniem poziomu blokady SZUmowW.

Frzeracznik SCAN MODE wiacza i wytracza skaner. bGdy skaner Jjest
wtaczony uzycie przyciskow VFO aA/BE i MR/VFD uruchamia i1nne
funkcie., ktore zostana teraz opisane.

Skanowanie po komdrkach pamieci

Aby skanowad¢ po 10 komdrkach pamieci:

(1) Ustaw poziom blokady szumdw tak aby wyciszyt¢ odbiornik.

(2) Nacidniy przycisk MR/VFO aby przejsd w tryb pracy =z
pamigeclaml.

(Z) Weignii pr-etaczmik SCAN  MODE i naci¢nij ponownie przycisk
MR/VFOD aby urucnomic skaner.

Slraner zatrTtyma €i1e iesli napcotka na syanat, silny na tyle aby
otworzveé Dlokade STUumOW. a po Jego a&nlku powrdcl1 do Oalszego
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slhanowania. Je<ll NaclE2n1iest prIycisy MR/ Y0 w chiwl il aoy skaner
zatrIvma S1e ustySIYsSz Dpodwolny syanat d2Zwiekowy 1 zostanie
wybirrana nastepna vomorka pamieci.

Aby zatrzymac skaner nacidnl) przycisk MR/VFD lub PTT  (na
mikrotonie). Aby wyraczyd skaner wyclenl ) przetaczniy SCAM mODE.

Skanowanie zakresu czestotliwosci pomiedzy czestotliwodciami VFO

Jegl1 ustawisz czestotliwosci obu VFO tak, ze sa granicami
interesujaceqgo ci1e zakresu to moiesz skanowad caty ten zaikres., W
czasi1e pracy w trybie YFO wcidniy orzeracznik SCAN MODE i
nacisn1l) przycisk VFO #/B. Dla szvybklego skanowania wcigni)
przeracznik FAST.

Skaner zatrzyma sie Jjedsli napotka syag
po Jeqo zaniku (lub Jedli zwiekszys
przektrecalac pokretlo SOL w prawo). Jde
A/B w chwili qgdy skaner zatrzyma =
zwiekszona o Jeden krok.

Aby zatrzymad skaner 1 wpilsad aktualna czestotliwosed do VFO
nacisni) przycisk VFO A/B lub na chwile przycisk FTT na
mikrofonie. Aby wylaczyc¢ skaner wycisni) przetacznik SCAN MODE.

nat 1 powrdci do skanowania
z poziom blokady sSzumdw,
=11 nacieniesz przycisk VFO
18 czestotliwogd zostanie

Skanowanie w trybie PMS (Programable Memory Scanning)

Trvb FMS umozliwia skanowanie zakresu czestotliwosc: pomiedzy
czestotliwogciamil zapisanymi w sasiednich komdrkach pamieci.
Czestotliwodd poczatku zakresud 1 rodza) emisii sa okredlone przez
dane zawarte w wybrane) komdrce pamieci. Szybkogd skanowania moze
by¢d zwiekszona poprzez wcisniecie przetragcznika FAST. Zawartosd
VFD uzvywanego przed skanowaniem w trvbie PMS zostanie zmieniona
pooczas te) operacii.

(1) Wpisz do sasiednich komdrek pamieci dolna 1 gdrna granice
zakresu czestotliwodgci, ktdry chces:z skanowad 1 wybierz te
komorke oo kEtore) chcesz rozpoczac.

(2) Ustaw poziom blokady szumow tak abv wyciszyd odbiornik.

(3) Wcignij przetacznik SCAN MODE i nacigsnij przycisk DWN aby
rozpoczac skanowanie w kierunku pamieci o niiszym numerze od
aktualnie wybranej lub przycisk UF aby rozpoczac skanowanie
w kierunku pamiecil O WyZsSzym numerze. Na wyswietlaczu w
mieljscu numeru komdrki pamieci pojawi sie litera "P",
wekazuliaca na prace skanera w trybie FMS.

Skaner zatrzyma <sie po natrafieniu na sygnaix <€iiny na tvie by
otworzydE blokade szumow. Moze DyC zatrzymany recInle poprIez
nacidniecie pr-cycicsku FT7. UuF lup DN, Jeanak trvb skanowania
Dozostaje nadal aktywny. Wystarczy nacisnad przycisk UF lub DN
aby uruchomid skaner ponownle.

o wycignisciu orzZezacznika  SCAN MODS transcelver powraca do
trvbu pracy z ostatniu uzywanym YFO.
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Opis klawiatury transceiver’a

VFO A/B - Fodeczas normsinego odbiorud w tryole VF0 siuzy oo wyboru
Jedneac = awoch VEU: A lub B, Gdy wcigniety Jest
przefracsniyx oLAN MODE, nacisniecie teqo przycisk
rozZpoczvna (ub DrZservwa Droces sHanowanlia w Zasresie
CZestotilwd=Cl pomiedzy czestotliwosciami Zawartymi w

obu VFQ.
SFPLIT - Nacisnieci= teno przvclseku poaczas odbhaoru w trvbae VFO
powodule rozgzieienye czestotliwosci nadawania 1

odbioru w tTaki sposob, e czestotliwodd capisana w
aktualnie wybpranym VFOQ stuzy do odbioru natomiast
czestotliwosed druaiego VFO stalje si1e czestotliwoscia
nagdawani a.

MR/VFO - Naciéniecie tego pr-vcisku podczas odbioru powodule
przejscie = trybu pracy =z VFO do trybu pracy z
pamieciami 1 na ocdwrdt. Rownlez uruchamia i zatrzymulje
skaner poo2-tas skanowania kolelnych komdrek pamieci.

cCZasi

VFO»<M — Nacisnis « CIasie Ccaoioru aby Tamienlic mielscami dane
zawarte w wybranei pamiegci z danyml zawartymi w
wybranym VFQ.

VFO>*M - Naci1€ni) w c-asie odbioru w trybie VFO aby zapisad ijego

zawartogd do ostatnio wybrane) pamiecl. Coestotliwosd
pracy nie zZmienli sieg.

M>VFO - Nacigni) w czasie odbioru w tryblie pracy z pamieciami
aby sapisad zawartogd aktualnie wybranel pamieci do
ostatnic uzytego VFO. Transceiver zostanie przetaczony
w tryb pracy =z VFO.
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CAT - SYSTEM STEROWANIA TRANSCEIVER’EM PRIEZ ZEWNETRINY

System CAT (Computer ~ideg Tunino - Strojenie wWSpOom B
pomputerem), w ktory wyposazony Jest Fi-7376X% 11, Buwﬁam#- ma
smiane czestotrliwodci, rodzaju emisii, wyooru VFD lub kKomorks
pamieci, odczyt sity sygnatu oraz kontrole skanera przy ﬂ&ﬁﬁ&u";

zewnetrznego komputera. W tym celu oo gniazda CAT nalesy

podraczyd jedno lub dwukierun+<owe tacte szeregowe o nastapn:acvﬁﬁ-
parametrach:

Szybkodgd transmisii: 4800 bitdw/sexunde
Liczba bitdw startu: 1

Liczba bitow danych: 8

Liczba bitow stopu‘ 1

Farzystosc: brak

Frotokol przesylania danych przedstawiony Jjest na rysunku (patrz
instrukcia str. 30). Dane sa przesy(ane z komputera do weiscia 51
(Serial Input) gniazda CAT (styk nr. 3) od lewei do prawej
zgodnie z rysunkiem. Tak wiec na przyklad parametr (FParm) 4 bloku
roz’kazowego Jest przesyfany Jako pierwszy.

UWAGA: Weszystikie bloki danych przesvianych do FT-7576X 11 musza
miec¢ diugosd S bajitow.

Kod instrukcii przesylane) przez komputer na korficu kazaego 5-ci0
bajtowego blaoku rozkazowego jest rozkazem, ktory mowi FT-7576X 11
jaka akcia ma byc podieta. Tabela na stronie 31 instrukecii
obszuoi przedstawia opls wszystkicn rozkazdw. .azdy rozkaz o
inne) (nie przedstawionel w tabeli) wartodéci kodu beaz:
Zignorowany przez transceiver.

Zauwaz. ze wiekszosd¢ rozkazdw wymaga tylko Jednego argumentu lub
nie wymaga ich ~wcale. Pomimo to kazdy blok rozkazowy wysylany Go
FT-757G% I1 musi skradacd sie = S—ciu baltow. Nie uzywane
parametry beda automatycznie pominiete 1 dlatego ich wartosci
moga byd dowolne.

PRZYE}AD: Aby ustawid czestotliwosd 14.25000 MHz nalezy przesiac
do transceivera dane w koleinosci podane) na rysunku na stronie

=
z

., ze cyfra seterx MHz musl bvc uwgledniona 1 dla zakresu
= 100MHz musa byeé ustawlona na zero. Zauwaz rowniel, ze
1etne dane liczbowe muesEza DyC zamienione na nostac BCD
rv Codea Dec:mai? przed wysianliem 1ch do Transcelvers.
Tnaczaca Cy¥ra (LSD). cz2vli parametr nr. 4 (setkl 1
HT ) Sa wysSyrane Jakoc D1ErwsEIe.
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fipoznienie odpowigedz1l 1 rozkaz odeczytania statusu

WSZysTK1I® FroTFazy OOrOcE Owoch mMals GIlaianis sygonobierunvowe: od
KomouTera aa FT-7876x li. Dwukierunkowum rozkazaml sa Return
Delav (ODOZN1EME ogpowieczi ) 1 Read Gratus (Doczvt Hratusuw).
Rézkazv e hnie =miEnials parametrow pracy transceiver’a a
powoduia edynie wysfanlie prTez nhiego oanvon OOTYCIZACYCn statusu
FT-7576% II do komputera (l1inia s0 - Serial Output, styk nr. 2
z¥acza caT). Danse te pozwalala na Sorawdzenle sTatusu
transceiver’ ' a Do seril FoTKaToOw USTawlalacycn Jego parametry.
Mozliwy Jest rdwniez QOCzvL. samienionego Na wartosc cyfrowa.
poziomu odbileranedo eyagnatu (rozka:z Fead Status z parametrem Q1) .
Fo otrzymaniu rotkazu Return Delay ifub FRead Status transcelver
~aczera ocCc O CO 255 milsexund (zopcnie © wartoscia podana Jako
parametr nr. i Fozvazu  Retuwrn Delavi. nastepnie orzesle 1 baat
{ jesly parametr nr. 1 W rozkazu Read Status by: ustawliony na 1),

okreslajlacy Site sygnaiu (od o0 oo OFn) ., lun 75 baitow
orzesvranych rxoleino = przerwami, ustalonyml rozkazem Return
Delav. Zauwaz. =ze 79 DRAtOW  1EST Tawsze wysyiane przeaz
transceiver po otrzymaniu rozkazu Return Deiay luo Fead Status (2
parametrem nr.l ustawlionym na Q). ‘

Tabela na stronie 32 instrukcii oostuql  zawlera szczegdtowy OpLlsS

informacii zawarte) w 75 pajltach przesyfanych przec FT-75706% I1
oo komputera.

Gniazdo CAT zawlera rownle:s linie (tstyk nr. 4), doraczona doO
gniazda FiT1, pozwalalaca na uruchomienlie nadainika. Na 1iniil tel
w stanie rozwarcia (odb1dr) wystepuie napiecie 8 V pradu stateqgo.
Wartosd pradu zwarcia (nadawanie) wynosi 8 mA.

WYDRUK PROGRAMU TESTOWEGO

Frzedstawlony na stronme =% instrukcii obsiugl program naplrsany w
jezyku BASIC dla komputera Apple II stuzy do testowania funkcii
dostepnych przy uzycilu interfeisu CAT (wymagana jest przystawka
FIF-65A). Program zostat specjalnie uproszczony do postaci, w
ktdéreis moie byd Yratwo zraadoptowany w innych implementaciach
jezvka BASIC. Fowniesz = teaqo powodu nie Jjest on proaramem
uzytkowym a raczel cemonstracia pewnych mozliwosci Jjakie’
przedstawia 0D wyvkorzystanie systemu CAT. Program nie jest
zastrzecony 1 MDIE byd kopiowany W catosci i fraomentach ola
prywatnego uzythku., W przvpadku handloweqo wykorzystania prosimy O
powolvwanie S1& Ne ir@aoto pochodzenia programu.
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IABEZFIECZENIE ODBIORNIKA PRZED LADUNKAMI STATYCINYMI

. Odbiornik FT-757G6x 11 zawiera iskrownil DroZniowy araz specialne
lampe, zabezpieczajacqa obwody welsciowe przed  Yadunkami
statycznymi, mogacymi sie pojawi¢ na gnieZdzie antenowyn,
Mapigcia rzgdu wielu tysiecy woltdw mona sie odkladac na systemie
ant?NGWYm podczas burz elektrostatycznvch 1lub suchego wiatru. W
takim wypadku specjalna lampa zabezpieczajaca moze ulec
Przepaleniu (nawet jedli transceiver by wylaczony). Jedvnym
Sposobem wunikniecia tego Jjest odYsczanie od transceivera i
uziemianije systemu antenowego gdy spodZiewane sa takie zJawiska
atmosferyczne. - :

Jesli okaze sie, ze odbiornik nagle stracit Swa czutosd sprawdz
lampe zabezpieczajaca (F1001 na bplvcie w.cz.). Jegli Jest
uszkodzona najpierw postaraj sie znale#¢ tego przyczyne (czvy
antena byta dotaczona do transceiver’ s podczas burzy itp.). Lampe
taka mozesz zamdwid u lokalnego sprzedawcy firmy YAESU (numer
katalogowy - @1000010, typ BOO41-2280%A) lub zastosowad zardwke
kontrolna B8V 100mA. Nie zastepuld uszkodzonei lampy mostkiem z

drutu, poniewaz zabezpieczenie odbiornika przestanie istnieé¢ i
moze to doprowadzi¢ do bardzo powaznych uszkodzerr czesci
odbiorczej transceiver’a. Lokalizacia lampy zabezpieczajacej

pokazana jest na fotografii.
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